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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определени-

ями. 

Термины Определения 

Теплоснабжение  
Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, тепло-
носителем, в том числе поддержание мощности.  

Система теплоснабжения  
Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих устано-
вок, технологически соединенных тепловыми сетями.  

Схема теплоснабжения 

Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эф-
фективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, 
ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности 

Источник тепловой энер-
гии  

Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии 

Тепловая сеть  
Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насос-
ные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоно-
сителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.  

Потребитель топлива (да-
лее потребитель) 

Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих 
ему на праве собственности или ином законном основании, топливопо-
требляющих установках  

Теплоснабжающая орга-
низация  

Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснаб-
жающим организациям произведенных или приобретенных тепловой 
энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности 
или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) теп-
ловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осу-
ществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное по-
ложение применяется к регулированию сходных отношений с участием 
индивидуальных предпринимателей).  

Теплосетевая организа-
ция  

Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное 
положение применяется к регулированию сходных отношений с участием 
индивидуальных предпринимателей).  

Зона действия системы 
теплоснабжения  

Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавлива-
ются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепло-
вым сетям, входящим в систему теплоснабжения.  

Котельно-печное топливо 
Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного 
топлива 

Коэффициент использо-
вания тепла топлива 

Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внут-
ренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию 
при сжигании топлива в котлах ТЭС 

Установленная мощность 
источника тепловой энер-
гии 

Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в 
эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой 
энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды 

Располагаемая мощность 
источника тепловой энер-
гии 

Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии 
за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причи-
нам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования 
в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (сниже-
ние параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых 
водогрейных котлоагрегатах и др.) 

Мощность источника теп-
ловой энергии нетто 

Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии 
за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды 

Топливно-энергетический 
баланс  

Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного со-
ответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования и их потребле-
ния, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между си-
стемами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и поз-
воляющий определить эффективность использования энергетических ре-
сурсов 

Комбинированная выра-
ботка электрической и 
тепловой энергии  

Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электри-
ческой энергии непосредственно связано с одновременным производ-
ством тепловой энергии 

Неснижаемый норматив-
ный запас топлива 

Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организа-
ций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном 
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Термины Определения 

корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» 
с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по усло-
виям самого холодного месяца года 

Нормативный эксплуата-
ционный запас топлива 

Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электро-
станций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электриче-
ской и (или) тепловой энергии 

Общий нормативный за-
пас основного и резерв-
ного видов топлива 

Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, опре-
деляемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива 
и нормативного эксплуатационного запаса топлива 

Условное топливо 
Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая ис-
пользуется для счисления полезного действия различных видов топлива в 
их суммарном учете  

Энергетический ресурс 

Носитель энергии, энергия которого используется или может быть исполь-
зована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также 
вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энер-
гия или другой вид энергии) 

Элемент территориаль-
ного деления  

Территория городского округа или ее часть, установленная по границам 
административно-территориальных единиц.  

Расчетный элемент тер-
риториального деления  

Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разра-
ботки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок дей-
ствия схемы теплоснабжения.  

Технологическая зона  
Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологи-
ческому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или сов-
падающая с границами теплового района.  

Тепловой район  
Единица территориального деления, в границах которой осуществляются 
технологические процессы производства, передачи и потребления тепло-
вой энергии.  

Централизованное тепло-
снабжение  

Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепло-
вую сеть.  
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СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящей главе применяют следующие сокращения: 

ВК – водогрейный котел;  

ПВК – пиковая водогрейная котельная;  

ПГУ – парогазовая установка;  

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;  

РОУ – редукционно-охладительная установка;  

РСО – ресурсоснабжающая организация;  

СН – собственные нужды; 

ХН – хозяйственные нужды; 

ТСЖ – товарищество собственников жилья;  

ТСО – теплоснабжающая организация;  

ТС – тепловые сети;  

ТФУ – теплофикационная установка;  

ТЭ – тепловая энергия;  

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;  

ГВС – горячее водоснабжение; 

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;  

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;  

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;  

МУП – муниципальное унитарное предприятие; 

ЕГСТ – единая газотранспортная система; 

КС – компрессорная станция; 

МГ – магистральный газопровод; 

АО – акционерное общество; 

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива; 

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива; 

ПХГ – подземное хранилище газа; 

РТХ – резервное топливное хозяйство; 

ТЭБ – топливно-энергетический баланс; 

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы; 

ТЭС – тепловая электростанция; 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль; 

УРУТ – удельный расход условного топлива; 

ЭС – электростанция; 

ЭЭ – электрическая энергия; 
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ВВЕДЕНИЕ 

Разработка схемы теплоснабжения г.о. Саранск выполнялось в соответствии с требова-

ниями Технического задания, Федеральный закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г.  

№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в 

редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2019 № 276  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и Методи-

ческие указания по разработке схем теплоснабжения, утвержденными приказом Минэнерго 

России от 05.03.2019 № 212, а также других нормативных документов. 

В соответствие с Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» содержит: 

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации 

схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из 

зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существу-

ющей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на 

основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - ба-

лансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теп-

лоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теп-

лоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой 

мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды; 

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода 

с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией суще-

ствующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источ-

ника тепловой энергии; 

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обес-

печении перспективной тепловой нагрузки потребителей. 

Актуализированная схема теплоснабжения в Главе 4 содержит описание изменений су-

ществующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предше-

ствующий актуализации схемы теплоснабжения. 
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Раздел 1. Балансы существующей тепловой мощности и  
перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия  

источников тепловой энергии с определением резервов  
(дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности  
источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании  

величины расчетной тепловой нагрузки 

 Зоны действия источников теплоснабжения с указанием  
подключаемых перспективных площадок строительства 

На основании данных, предоставленных Департаментом архитектуры и строительства 

администрации г.о. Саранск, были определены величины прироста тепловой нагрузки за рас-

чётный период (2023 – 2035 гг.) в каждом из элементов территориального деления. При этом 

теплоснабжение части перспективных площадок строительства предполагается осуществ-

лять за счёт индивидуальных источников теплоснабжения. В первую очередь это касается 

индивидуальной (малоэтажной) жилой застройки и части общественных и производственных 

зданий. При определении источников централизованного теплоснабжения для перспективных 

площадок строительства учитывались следующие данные: 

 - выданные технические условия на подключения строящихся зданий к тепловым сетям 

существующих источников теплоснабжения; 

 - планы застройщиков по установке индивидуальных источников теплоснабжения; 

 - близость перспективных площадок строительства к зонам действия существующих ис-

точников теплоснабжения. 

 - возможность подключения перспективных площадок строительства к тепловым сетям 

существующих источников теплоснабжения исходя из гидравлического расчёта тепловых се-

тей; 

 - экономическая целесообразность подключения удалённых перспективных площадок 

строительства к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения; 

 - установленная тепловая мощность и планы развития существующих источников теп-

лоснабжения (предпочтение отдавалось крупным источникам теплоснабжения с установлен-

ной тепловой мощностью более 10 Гкал/ч)  

По результатам проведённого анализа для осуществления централизованного тепло-

снабжения перспективных площадок строительства предполагается использовать тепловые 

мощности следующих источников теплоснабжения:  

- Саранской ТЭЦ-2 (филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс»); 

- Котельной Ялга (филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс»); 

- Котельной Лисма (филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс»). 
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 Зона действия Саранской ТЭЦ-2  

Саранская ТЭЦ-2 филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» расположена по адресу: Алек-

сандровское шоссе, 13. Саранская ТЭЦ-2 является основным источником централизованного 

теплоснабжения. Зона действия Саранской ТЭЦ-2 описывается границами по ул. Лодыгина, 

ул. Пушкина, ул. Бибиной. 

К тепловым сетям Саранской ТЭЦ-2 планируется подключение объектов новой за-

стройки на перспективных площадках застройки № 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 24-28. На рисунке 

1 показана существующая зона действия ТЭЦ и расположение перспективных площадок за-

стройки. Как видно из рисунка существующая зона действия Саранской ТЭЦ-2 увеличивается 

при подключении перспективных площадок застройки. 

 
Рисунок 1. Существующая (выделена красным) и перспективная (выделена синим) зоны действия Са-

ранской ТЭЦ-2 после подключения новых площадок застройки (выделены желтым) 
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 Зона действия котельной Ялга. 

Котельная «Котельная Ялга» расположена по адресу: п. Ялга, ул. Пионерская, д.6. Зона 

действия котельной «Котельная Ялга» включает 5 кадастров. Она описывается границами по 

улицам: ул. Пионерская, ул. Российская.  

К тепловым сетям котельной Ялга предлагается подключение перспективной площадки 

№ 21. На рисунке 2 показана существующая зона действия котельной и расположение пер-

спективных площадок застройки. Как видно из рисунка существующая зона действия котель-

ной увеличивается при подключении площадки № 21. 

 
Рисунок 2. Существующая (выделена красным) и перспективная (выделена синим)  

зоны действия котельной Ялга после подключения новых площадок застройки  
(выделены желтым) 

 

 Перспективные тепловые нагрузки существующих источников  
теплоснабжения г. Саранск 

Согласно данных по общему прирост перспективной тепловой нагрузки в г. Саранск за 

счёт нового строительства и данных по снижению текущей тепловой нагрузки за счёт сноса 

существующего аварийного жилья и малоэтажной застройки на площадках перспективного 

строительства, представленных в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на 

цели теплоснабжения», выполнен прогноз изменения тепловой нагрузки в период с 2023 по 

2035 гг. на существующих источниках централизованного теплоснабжения: 

ТЭЦ-2     увеличение тепловой нагрузки на 58,7 Гкал/ч; 

Котельная р/п Ялга   увеличение тепловой нагрузки на 1,2 Гкал/ч; 

В таблице 1 приведены данные по перспективным изменениям тепловой нагрузки для 

существующих источников централизованного теплоснабжения в г.о. Саранск. 
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Таблица 1. Изменения тепловой нагрузки для существующих источников централизованного теплоснабжения 

№  
ЕТО 

Источник  
тепловой энергии 

Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий  
в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе прогнозного периода, Гкал/ч 

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 

отопл. 
и 

вент. 

ГВС 
средн. 

всего 
отопл. 

и 
вент. 

ГВС 
средн. 

всего 
отопл. 

и 
вент. 

ГВС 
средн. 

всего 
отопл. 

и 
вент. 

ГВС 
средн. 

всего 
отопл. 

и 
вент. 

ГВС 
средн. 

всего 
отопл. 

и 
вент. 

ГВС 
средн. 

всего 
отопл. 

и 
вент. 

ГВС 
средн. 

всего 

1 Саранская ТЭЦ-2 3,6657 0,9861 4,6518 3,4832 0,8679 4,3511 1,119 0,2975 1,4165 5,0047 1,3346 6,3393 0 0 0 2,815 0,7703 3,5853 4,4547 1,295 5,7497 

– 

Итого по источни-
кам с комбиниро-
ванной выработкой 
тепловой и элек-
трич. энергии 

3,6657 0,9861 4,6518 3,4832 0,8679 4,3511 1,119 0,2975 1,4165 5,0047 1,3346 6,3393 0 0 0 2,815 0,7703 3,5853 4,4547 1,295 5,7497 

1 кот. р/п Ялга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,66 0,176 0,836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

– Итого по котельным 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,66 0,176 0,836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

– 
крышные котель-
ные 

0,79 0,2107 1,0007 0,419 0,1152 0,5342 0,1589 0,0424 0,2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

– 
перспективные ко-
тельные 

0 0 0 0 0 0 2,019 0,5384 2,5574 0,21 0,0125 0,2225 7,4817 1,6826 9,1643 3,4157 0,8249 4,2406 2,6401 0,5648 3,2049 

– 
индивидуальные 
источники 

1,5679 0,4068 1,9747 2,0342 0,5424 2,5766 3,8508 0,8553 4,7061 1,336 0,2473 1,5833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Итого по перспек-
тивным, индивиду-
альным, прочим ис-
точникам тепловой 
энергии 

2,3579 0,6175 2,9754 2,4532 0,6576 3,1108 6,0287 1,4361 7,4648 1,546 0,2598 1,8058 7,4817 1,6826 9,1643 3,4157 0,8249 4,2406 2,6401 0,5648 3,2049 

– 
Итого по всем  
источникам: 

6,0236 1,6036 7,6272 5,9364 1,5255 7,4619 7,1477 1,7336 8,8813 7,2107 1,7704 8,9811 7,4817 1,6826 9,1643 6,2307 1,5952 7,8259 7,0948 1,8598 8,9546 
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Продолжение таблицы 1 

№  
ЕТО 

Источник  
тепловой энергии 

Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий  
в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе прогнозного периода, Гкал/ч 

2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2023-2035 гг. 

отопл. 
и вент. 

ГВС 
средн. 

всего 
отопл. 
и вент. 

ГВС 
средн. 

всего 
отопл. 
и вент. 

ГВС 
средн. 

всего 
отопл. 
и вент. 

ГВС 
средн. 

всего 
отопл. 

и 
вент. 

ГВС 
средн. 

всего 
отопл. 
и вент. 

ГВС 
средн. 

всего 
отопл. 

и 
вент. 

ГВС 
средн. 

всего 

1 Саранская ТЭЦ-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,06 1,4452 
6,505

2 
0,7 0,05 0,75 0 0 0 

26,302
3 

7,0466 
33,348

9 

– 

Итого по источни-
кам с комбиниро-
ванной выработкой 
тепловой и элек-
трич. энергии 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,06 1,4452 
6,505

2 
0,7 0,05 0,75 0 0 0 

26,302
3 

7,0466 
33,348

9 

1 кот. р/п Ялга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,66 0,176 0,836 

– 
Итого по котель-
ным 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,66 0,176 0,836 

– 
крышные котель-
ные 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3679 0,3683 1,7362 

– 
перспективные ко-
тельные 

6,45 1,89 8,34 4,325 1,21 5,535 4,825 1,37 6,195 0 0 0 0 0 0 6,575 1,93 8,505 
37,941

5 
10,023

2 
47,964

7 

 
индивидуальные 
источники 

0 0 0 1,5417 0,4933 2,035 0,715 0,2288 
0,943

8 
0 0 0 5 1,6 6,6 0 0 0 

16,045
6 

4,3739 
20,419

5 

– 

Итого по перспек-
тивным, индивиду-
альным, прочим 
источникам тепло-
вой энергии 

6,45 1,89 8,34 5,8667 1,7033 7,57 5,54 1,5988 
7,138

8 
0 0 0 5 1,6 6,6 6,575 1,93 8,505 55,355 

14,765
4 

70,120
4 

– 
Итого по всем  
источникам: 

6,45 1,89 8,34 5,8667 1,7033 7,57 5,54 1,5988 
7,138

8 
5,06 1,4452 

6,505
2 

5,7 1,65 7,35 6,575 1,93 8,505 
82,317

3 
21,988 104,31 
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Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии 

Согласно п. 98 методических указаний по разработке схем теплоснабжения описание 

перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки в Главе 4 должно осуществляться для определения дефицита тепловой мощности и 

пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих в ретроспектив-

ном периоде установленных и располагаемых значениях тепловой мощности источников теп-

ловой энергии. По этой причине балансы тепловой мощности по ТЭЦ и котельным  

(Таблица 3) учитывают изменение тепловых нагрузок потребителей, но не учитывают меро-

приятия по реконструкции или закрытию источников тепловой энергии.  

По результатам составленных балансов перспективной тепловой мощности можно сде-

лать вывод о наличии дефицитов тепловой мощности по договорной нагрузке у следующих 

котельных (Таблица 2): котельная кв. 10-11; Озерный; котельная ул. Мордовская, 35 корп. 50А, 

строение 1; котельная № 1 административного здания; котельная № 2 ТЦ «МАКС». 

На ТЭЦ-2 прогнозируется резерв по фактической тепловой нагрузке и дефицит по дого-

ворной нагрузке. 

Таблица 2. Прогнозируемые величины резерва / дефицита тепловой мощности на источниках тепловой 
энергии по состоянию на 2035 год 

№ 
п/п 

Наименование теплоснабжающей ор-
ганизации 

Источник теплоснабже-
ния 

Резерв по договор-
ной нагрузке, Гкал/ч 

Резерв по фактиче-
ской нагрузке, Гкал/ч 

1 Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс" Саранская ТЭЦ-2 -40,566 100,300 

2 Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс" Котельная кв. 107 1,469 3,899 

3 Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс" Котельная кв. 10-11 -3,522 1,242 

4 Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс" Котельная 2 мкр. 9,287 3,883 

5 Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс" Котельная 3 мкр. 5,793 2,227 

6 Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс" Котельная 6 мкр. 6,605 4,641 

7 Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс" Котельная ДРБ №2 3,514 4,959 

8 Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс" Котельная 8 мкр. 10,657 11,070 

9 Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс" Котельная Осипенко, 57 4,519 4,778 

10 Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс" Котельная Кирзавод 2,384 2,322 

11 Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс" Котельная Николаевка 2,476 2,399 

12 Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс" Котельная Ялга 3,409 4,801 

13 Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс" Котельная Зыково 0,192 0,401 

14 Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс" Котельная Лисма 3,089 4,313 

15 Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс" Котельная Баня 3 0,896 1,154 

16 Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс" Котельная Баня 2 0,662 -2,703 

17 Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс" 
Котельная Московская, 

48 
3,250 6,631 

18 Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс" Котельная Озерный -0,711 -0,430 

19 Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс" Котельная Школа 13 0,018 0,143 

20 Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс" Котельная Луховка 1,265 1,291 

21 Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс" Котельная Горяйновка 0,134 0,465 

22 ООО ФСК "РуссТЭК 
Кот. ул. Мордовская, 35 
корп. 50А, строение 1 

-0,975 н/д 

23 ООО ФСК "РуссТЭК Кот. ул. Мокшанская, 16 0,052 н/д 

24 ОАО «РЖД» Котельная п. Зыково 1,678 н/д 

25 ООО «ТСО» Кот. ул. Мичурина, 19 4,058 н/д 

26 МП "Саранскгорводоканал" 
Кот. по ул. Московская, 

119 
0,130 н/д 

27 ООО «Тепло-Люкс М» 
Котельная № 1 админи-

стративного здания 
-0,074 н/д 

28 ООО «Тепло-Люкс М» 
Котельная № 2 ТЦ 

«МАКС» 
-0,563 н/д 

29 ООО «Тепло-Люкс М» Котельная №3 0,039 н/д 

30 ООО «Тепло-Люкс М» 
Котельная Николаевка 
по ул. Гагарина, 90А 

0,104 н/д 
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Таблица 3. Прогнозируемые балансы тепловой мощности на источниках тепловой энергии 

№ п/п Наименование показателя  
Значение показателя, Гкал/ч 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс" 

Саранская ТЭЦ-2 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 744,000 744,000 744,000 744,000 744,000 744,000 744,000 744,000 744,000 744,000 744,000 744,000 744,000 744,000 

2 Располагаемая тепловая мощность станции 674,000 674,000 674,000 674,000 674,000 674,000 674,000 674,000 674,000 674,000 674,000 674,000 674,000 674,000 

3 
Затраты тепла на собственные нужды станции в го-

рячей воде 
11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 47,520 47,178 47,007 46,986 46,572 46,101 45,990 45,591 44,376 44,098 43,628 42,585 41,869 40,680 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
604,192 614,266 621,795 626,367 640,354 640,354 645,225 653,099 653,099 653,099 653,099 661,986 662,886 662,886 

 6.1 в горячей воде 604,192 614,266 621,795 626,367 640,354 640,354 645,225 653,099 653,099 653,099 653,099 661,986 662,886 662,886 

 6.1.1 отопление + вентиляция 503,239 509,068 513,459 516,310 525,710 525,710 528,525 532,980 532,980 532,980 532,980 538,040 538,740 538,740 

 6.1.2 горячее водоснабжение 100,953 105,198 108,336 110,057 114,644 114,644 116,700 120,119 120,119 120,119 120,119 123,947 124,147 124,147 

 6.1.3 технология 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (по-

требителей), в том числе: 
463,325 463,325 473,400 480,929 485,501 499,488 499,488 504,358 512,232 512,232 512,232 512,232 521,120 522,020 

 7.1 в горячей воде, в том числе: 463,325 463,325 473,400 480,929 485,501 499,488 499,488 504,358 512,232 512,232 512,232 512,232 521,120 522,020 

 7.1.1 отопление + вентиляция 385,909 385,909 391,738 396,130 398,981 408,381 408,381 411,196 415,650 415,650 415,650 415,650 420,710 421,410 

 7.1.2 горячее водоснабжение 77,416 77,416 81,661 84,799 86,520 91,107 91,107 93,163 96,582 96,582 96,582 96,582 100,410 100,610 

 7.1.3 технология 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
11,289 1,556 -5,802 -10,354 -23,926 -23,455 -28,215 -35,690 -34,475 -34,197 -33,727 -41,571 -41,756 -40,566 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
152,155 152,497 142,594 135,085 130,928 117,411 117,522 113,050 106,391 106,670 107,140 108,183 100,011 100,300 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды станции) при аварий-

ном выводе самого мощного котла 
663,000 663,000 663,000 663,000 663,000 663,000 663,000 663,000 663,000 663,000 663,000 663,000 663,000 663,000 

11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах станции при аварийном вы-
воде самого мощного пикового котла/турбоагрегата 

444,435 444,138 452,753 459,286 462,903 474,662 474,566 478,456 484,250 484,007 483,598 482,691 489,801 489,549 

12 Зона действия источника тепловой мощности, Га 1358,357 1358,438 1358,517 1358,570 1358,809 1358,809 1359,519 1360,844 1360,844 1360,844 1360,844 1362,140 1362,807 1362,807 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га 0,341 0,341 0,348 0,354 0,357 0,368 0,367 0,371 0,376 0,376 0,376 0,376 0,382 0,383 

Котельная кв. 107 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 

3 
Затраты тепла на собственные нужды котельной в го-

рячей воде 
0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,442 0,442 0,442 0,442 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 

 6.1 в горячей воде 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 

 6.1.1 отопление + вентиляция 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470 

 6.1.2 горячее водоснабжение 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 

 6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



18 

№ п/п Наименование показателя  
Значение показателя, Гкал/ч 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на 

коллекторах котельной), в том числе: 
9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 

 7.1 в горячей воде, в том числе: 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 

 7.1.1 отопление + вентиляция 8,336 8,336 8,336 8,336 8,336 8,336 8,336 8,336 8,336 8,336 8,336 8,336 8,336 8,336 

 7.1.2 горячее водоснабжение 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 

 7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
1,346 1,346 1,346 1,346 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
3,776 3,776 3,776 3,776 3,899 3,899 3,899 3,899 3,899 3,899 3,899 3,899 3,899 3,899 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды котельной) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

5,412 5,412 5,412 5,412 5,412 5,412 5,412 5,412 5,412 5,412 5,412 5,412 5,412 5,412 

11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах котельной при аварийном 
выводе самого мощного котла 

8,644 8,644 8,644 8,644 8,537 8,537 8,537 8,537 8,537 8,537 8,537 8,537 8,537 8,537 

12 Зона действия источника тепловой мощности, га 16,432 16,432 16,432 16,432 16,432 16,432 16,432 16,432 16,432 16,432 16,432 16,432 16,432 16,432 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 

Котельная кв. 10-11 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 

3 
Затраты тепла на собственные нужды котельной в го-

рячей воде 
0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 1,212 1,212 1,212 1,212 1,212 1,212 1,057 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 

 6.1 в горячей воде 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 

 6.1.1 отопление + вентиляция 20,915 20,915 20,915 20,915 20,915 20,915 20,915 20,915 20,915 20,915 20,915 20,915 20,915 20,915 

 6.1.2 горячее водоснабжение 4,133 4,133 4,133 4,133 4,133 4,133 4,133 4,133 4,133 4,133 4,133 4,133 4,133 4,133 

 6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на 

коллекторах котельной), в том числе: 
20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 

 7.1 в горячей воде, в том числе: 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 

 7.1.1 отопление + вентиляция 16,937 16,937 16,937 16,937 16,937 16,937 16,937 16,937 16,937 16,937 16,937 16,937 16,937 16,937 

 7.1.2 горячее водоснабжение 3,347 3,347 3,347 3,347 3,347 3,347 3,347 3,347 3,347 3,347 3,347 3,347 3,347 3,347 

 7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
-3,843 -3,843 -3,843 -3,843 -3,843 -3,843 -3,688 -3,522 -3,522 -3,522 -3,522 -3,522 -3,522 -3,522 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
0,921 0,921 0,921 0,921 0,921 0,921 1,075 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды котельной) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

14,117 14,117 14,117 14,117 14,117 14,117 14,117 14,117 14,117 14,117 14,117 14,117 14,117 14,117 



19 

№ п/п Наименование показателя  
Значение показателя, Гкал/ч 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах котельной при аварийном 
выводе самого мощного котла 

18,701 18,701 18,701 18,701 18,701 18,701 18,567 18,422 18,422 18,422 18,422 18,422 18,422 18,422 

12 Зона действия источника тепловой мощности, га 50,077 50,077 50,077 50,077 50,077 50,077 50,077 50,077 50,077 50,077 50,077 50,077 50,077 50,077 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 

Котельная 2 мкр. 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 

3 
Затраты тепла на собственные нужды котельной в го-

рячей воде 
0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,873 0,873 0,873 0,873 0,873 0,513 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 

 6.1 в горячей воде 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 

 6.1.1 отопление + вентиляция 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 

 6.1.2 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на 

коллекторах котельной), в том числе: 
19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 

 7.1 в горячей воде, в том числе: 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 

 7.1.1 отопление + вентиляция 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 

 7.1.2 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
8,456 8,456 8,456 8,456 8,456 8,816 9,287 9,287 9,287 9,287 9,287 9,287 9,287 9,287 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,412 3,883 3,883 3,883 3,883 3,883 3,883 3,883 3,883 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды котельной) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

11,537 11,537 11,537 11,537 11,537 11,537 11,537 11,537 11,537 11,537 11,537 11,537 11,537 11,537 

11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах котельной при аварийном 
выводе самого мощного котла 

17,822 17,822 17,822 17,822 17,822 17,509 17,099 17,099 17,099 17,099 17,099 17,099 17,099 17,099 

12 Зона действия источника тепловой мощности, га 54,318 54,318 54,318 54,318 54,318 54,318 54,318 54,318 54,318 54,318 54,318 54,318 54,318 54,318 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 

Котельная 3 мкр. 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 

3 
Затраты тепла на собственные нужды котельной в го-

рячей воде 
0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,921 0,921 0,921 0,921 0,663 0,663 0,605 0,605 0,605 0,605 0,535 0,535 0,377 0,377 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 

 6.1 в горячей воде 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 
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№ п/п Наименование показателя  
Значение показателя, Гкал/ч 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

 6.1.1 отопление + вентиляция 15,830 15,830 15,830 15,830 15,830 15,830 15,830 15,830 15,830 15,830 15,830 15,830 15,830 15,830 

 6.1.2 горячее водоснабжение 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 

 6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на 

коллекторах котельной), в том числе: 
19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 

 7.1 в горячей воде, в том числе: 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 

 7.1.1 отопление + вентиляция 19,286 19,286 19,286 19,286 19,286 19,286 19,286 19,286 19,286 19,286 19,286 19,286 19,286 19,286 

 7.1.2 горячее водоснабжение 0,617 0,617 0,617 0,617 0,617 0,617 0,617 0,617 0,617 0,617 0,617 0,617 0,617 0,617 

 7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
5,250 5,250 5,250 5,250 5,508 5,508 5,566 5,566 5,566 5,566 5,636 5,636 5,793 5,793 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
1,684 1,684 1,684 1,684 1,942 1,942 2,000 2,000 2,000 2,000 2,069 2,069 2,227 2,227 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды котельной) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

14,207 14,207 14,207 14,207 14,207 14,207 14,207 14,207 14,207 14,207 14,207 14,207 14,207 14,207 

11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах котельной при аварийном 
выводе самого мощного котла 

18,117 18,117 18,117 18,117 17,892 17,892 17,841 17,841 17,841 17,841 17,781 17,781 17,644 17,644 

12 Зона действия источника тепловой мощности, га 51,468 51,468 51,468 51,468 51,468 51,468 51,468 51,468 51,468 51,468 51,468 51,468 51,468 51,468 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 

Котельная 6 мкр. 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 

3 
Затраты тепла на собственные нужды котельной в го-

рячей воде 
0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 1,400 1,400 1,350 1,350 1,350 1,118 1,118 1,118 1,118 1,118 0,963 0,963 0,963 0,963 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 

 6.1 в горячей воде 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 

 6.1.1 отопление + вентиляция 21,427 21,427 21,427 21,427 21,427 21,427 21,427 21,427 21,427 21,427 21,427 21,427 21,427 21,427 

 6.1.2 горячее водоснабжение 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999 

 6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на 

коллекторах котельной), в том числе: 
27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 

 7.1 в горячей воде, в том числе: 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 

 7.1.1 отопление + вентиляция 23,081 23,081 23,081 23,081 23,081 23,081 23,081 23,081 23,081 23,081 23,081 23,081 23,081 23,081 

 7.1.2 горячее водоснабжение 4,308 4,308 4,308 4,308 4,308 4,308 4,308 4,308 4,308 4,308 4,308 4,308 4,308 4,308 

 7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
6,167 6,167 6,218 6,218 6,218 6,449 6,449 6,449 6,449 6,449 6,605 6,605 6,605 6,605 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
4,204 4,204 4,254 4,254 4,254 4,486 4,486 4,486 4,486 4,486 4,641 4,641 4,641 4,641 
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№ п/п Наименование показателя  
Значение показателя, Гкал/ч 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды котельной) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

20,993 20,993 20,993 20,993 20,993 20,993 20,993 20,993 20,993 20,993 20,993 20,993 20,993 20,993 

11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах котельной при аварийном 
выводе самого мощного котла 

25,047 25,047 25,003 25,003 25,003 24,801 24,801 24,801 24,801 24,801 24,666 24,666 24,666 24,666 

12 Зона действия источника тепловой мощности, га 50,705 50,705 50,705 50,705 50,705 50,705 50,705 50,705 50,705 50,705 50,705 50,705 50,705 50,705 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 

Котельная ДРБ №2 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 

3 
Затраты тепла на собственные нужды котельной в го-

рячей воде 
0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,730 0,730 0,730 0,730 0,730 0,730 0,730 0,730 0,730 0,730 0,730 0,730 0,730 0,730 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 

 6.1 в горячей воде 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 

 6.1.1 отопление + вентиляция 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 

 6.1.2 горячее водоснабжение 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 

 6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на 

коллекторах котельной), в том числе: 
7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 

 7.1 в горячей воде, в том числе: 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 

 7.1.1 отопление + вентиляция 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 

 7.1.2 горячее водоснабжение 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880 

 7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
3,514 3,514 3,514 3,514 3,514 3,514 3,514 3,514 3,514 3,514 3,514 3,514 3,514 3,514 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
4,959 4,959 4,959 4,959 4,959 4,959 4,959 4,959 4,959 4,959 4,959 4,959 4,959 4,959 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды котельной) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

6,229 6,229 6,229 6,229 6,229 6,229 6,229 6,229 6,229 6,229 6,229 6,229 6,229 6,229 

11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах котельной при аварийном 
выводе самого мощного котла 

6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 

12 Зона действия источника тепловой мощности, га 24,863 24,863 24,863 24,863 24,863 24,863 24,863 24,863 24,863 24,863 24,863 24,863 24,863 24,863 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 

Котельная 8 мкр. 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 

3 
Затраты тепла на собственные нужды котельной в го-

рячей воде 
0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,869 0,869 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



22 

№ п/п Наименование показателя  
Значение показателя, Гкал/ч 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 

 6.1 в горячей воде 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 

 6.1.1 отопление + вентиляция 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 

 6.1.2 горячее водоснабжение 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 

 6.1.3 технология 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на 

коллекторах котельной), в том числе: 
13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 

 7.1 в горячей воде, в том числе: 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 

 7.1.1 отопление + вентиляция 11,748 11,748 11,748 11,748 11,748 11,748 11,748 11,748 11,748 11,748 11,748 11,748 11,748 11,748 

 7.1.2 горячее водоснабжение 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 

 7.1.3 технология 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
10,117 10,117 10,117 10,117 10,117 10,117 10,117 10,209 10,209 10,657 10,657 10,657 10,657 10,657 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
10,529 10,529 10,529 10,529 10,529 10,529 10,529 10,622 10,622 11,070 11,070 11,070 11,070 11,070 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды котельной) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 

11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах котельной при аварийном 
выводе самого мощного котла 

12,821 12,821 12,821 12,821 12,821 12,821 12,821 12,740 12,740 12,350 12,350 12,350 12,350 12,350 

12 Зона действия источника тепловой мощности, га 36,595 36,595 36,595 36,595 36,595 36,595 36,595 36,595 36,595 36,595 36,595 36,595 36,595 36,595 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 

Котельная Осипенко, 57 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной 12,380 12,380 12,380 12,380 12,380 12,380 12,380 12,380 12,380 12,380 12,380 12,380 12,380 12,380 

3 
Затраты тепла на собственные нужды котельной в го-

рячей воде 
0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,970 0,933 0,933 0,933 0,933 0,933 0,933 0,933 0,933 0,933 0,714 0,714 0,714 0,373 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 

 6.1 в горячей воде 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 

 6.1.1 отопление + вентиляция 6,757 6,757 6,757 6,757 6,757 6,757 6,757 6,757 6,757 6,757 6,757 6,757 6,757 6,757 

 6.1.2 горячее водоснабжение 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668 

 6.1.3 технология 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на 

коллекторах котельной), в том числе: 
7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 

 7.1 в горячей воде, в том числе: 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 

 7.1.1 отопление + вентиляция 6,521 6,521 6,521 6,521 6,521 6,521 6,521 6,521 6,521 6,521 6,521 6,521 6,521 6,521 

 7.1.2 горячее водоснабжение 0,644 0,644 0,644 0,644 0,644 0,644 0,644 0,644 0,644 0,644 0,644 0,644 0,644 0,644 

 7.1.3 технология 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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№ п/п Наименование показателя  
Значение показателя, Гкал/ч 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
3,922 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 4,178 4,178 4,178 4,519 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
4,181 4,218 4,218 4,218 4,218 4,218 4,218 4,218 4,218 4,218 4,437 4,437 4,437 4,778 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды котельной) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

5,817 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817 

11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах котельной при аварийном 
выводе самого мощного котла 

7,078 7,046 7,046 7,046 7,046 7,046 7,046 7,046 7,046 7,046 6,856 6,856 6,856 6,559 

12 Зона действия источника тепловой мощности, га 28,525 28,525 28,525 28,525 28,525 28,525 28,525 28,525 28,525 28,525 28,525 28,525 28,525 28,525 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 

Котельная Кирзавод 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 

3 
Затраты тепла на собственные нужды котельной в го-

рячей воде 
0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 

 6.1 в горячей воде 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 

 6.1.1 отопление + вентиляция 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 

 6.1.2 горячее водоснабжение 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

 6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на 

коллекторах котельной), в том числе: 
0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 

 7.1 в горячей воде, в том числе: 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 

 7.1.1 отопление + вентиляция 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 

 7.1.2 горячее водоснабжение 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 

 7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды котельной) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 

11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах котельной при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 

12 Зона действия источника тепловой мощности, га 6,597 6,597 6,597 6,597 6,597 6,597 6,597 6,597 6,597 6,597 6,597 6,597 6,597 6,597 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 

Котельная Николаевка 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 
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№ п/п Наименование показателя  
Значение показателя, Гкал/ч 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

3 
Затраты тепла на собственные нужды котельной в го-

рячей воде 
0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,281 0,094 0,094 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 

 6.1 в горячей воде 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 

 6.1.1 отопление + вентиляция 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 

 6.1.2 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на 

коллекторах котельной), в том числе: 
3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 

 7.1 в горячей воде, в том числе: 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 

 7.1.1 отопление + вентиляция 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 

 7.1.2 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
2,253 2,440 2,440 2,476 2,476 2,476 2,476 2,476 2,476 2,476 2,476 2,476 2,476 2,476 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
2,176 2,363 2,363 2,399 2,399 2,399 2,399 2,399 2,399 2,399 2,399 2,399 2,399 2,399 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды котельной) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 

11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах котельной при аварийном 
выводе самого мощного котла 

3,000 2,837 2,837 2,806 2,806 2,806 2,806 2,806 2,806 2,806 2,806 2,806 2,806 2,806 

12 Зона действия источника тепловой мощности, га 15,390 15,390 15,390 15,390 15,390 15,390 15,390 15,390 15,390 15,390 15,390 15,390 15,390 15,390 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 

Котельная Ялга 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 

3 
Затраты тепла на собственные нужды котельной в го-

рячей воде 
0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
11,921 11,921 11,921 11,921 13,039 13,039 13,039 13,039 13,039 13,039 13,039 13,039 13,039 13,039 

 6.1 в горячей воде 11,921 11,921 11,921 11,921 13,039 13,039 13,039 13,039 13,039 13,039 13,039 13,039 13,039 13,039 

 6.1.1 отопление + вентиляция 10,337 10,337 10,337 10,337 10,997 10,997 10,997 10,997 10,997 10,997 10,997 10,997 10,997 10,997 

 6.1.2 горячее водоснабжение 1,584 1,584 1,584 1,584 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 

 6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на 

коллекторах котельной), в том числе: 
10,529 10,529 10,529 10,529 10,529 11,647 11,647 11,647 11,647 11,647 11,647 11,647 11,647 11,647 

 7.1 в горячей воде, в том числе: 10,529 10,529 10,529 10,529 10,529 11,647 11,647 11,647 11,647 11,647 11,647 11,647 11,647 11,647 

 7.1.1 отопление + вентиляция 9,130 9,130 9,130 9,130 9,130 9,790 9,790 9,790 9,790 9,790 9,790 9,790 9,790 9,790 
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 7.1.2 горячее водоснабжение 1,399 1,399 1,399 1,399 1,399 1,857 1,857 1,857 1,857 1,857 1,857 1,857 1,857 1,857 

 7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
4,526 4,526 4,526 4,526 3,409 3,409 3,409 3,409 3,409 3,409 3,409 3,409 3,409 3,409 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
5,919 5,919 5,919 5,919 5,919 4,801 4,801 4,801 4,801 4,801 4,801 4,801 4,801 4,801 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды котельной) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

10,905 10,905 10,905 10,905 10,905 10,905 10,905 10,905 10,905 10,905 10,905 10,905 10,905 10,905 

11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах котельной при аварийном 
выводе самого мощного котла 

9,993 9,993 9,993 9,993 9,993 10,965 10,965 10,965 10,965 10,965 10,965 10,965 10,965 10,965 

12 Зона действия источника тепловой мощности, га 45,552 45,552 45,552 45,552 45,772 45,772 45,772 45,772 45,772 45,772 45,772 45,772 45,772 45,772 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,231 0,231 0,231 0,231 0,230 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 

Котельная Зыково 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 

3 
Затраты тепла на собственные нужды котельной в го-

рячей воде 
0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 

 6.1 в горячей воде 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 

 6.1.1 отопление + вентиляция 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 

 6.1.2 горячее водоснабжение 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

 6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на 

коллекторах котельной), в том числе: 
0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 

 7.1 в горячей воде, в том числе: 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 

 7.1.1 отопление + вентиляция 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 

 7.1.2 горячее водоснабжение 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

 7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды котельной) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах котельной при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 

12 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 
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Котельная Лисма 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 

3 
Затраты тепла на собственные нужды котельной в го-

рячей воде 
0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,552 0,552 0,552 0,552 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 

 6.1 в горячей воде 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 

 6.1.1 отопление + вентиляция 10,339 10,339 10,339 10,339 10,339 10,339 10,339 10,339 10,339 10,339 10,339 10,339 10,339 10,339 

 6.1.2 горячее водоснабжение 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 

 6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на 

коллекторах котельной), в том числе: 
10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 

 7.1 в горячей воде, в том числе: 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 

 7.1.1 отопление + вентиляция 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 

 7.1.2 горячее водоснабжение 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 

 7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
2,723 2,723 2,723 2,723 3,089 3,089 3,089 3,089 3,089 3,089 3,089 3,089 3,089 3,089 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
3,946 3,946 3,946 3,946 4,313 4,313 4,313 4,313 4,313 4,313 4,313 4,313 4,313 4,313 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды котельной) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

6,993 6,993 6,993 6,993 6,993 6,993 6,993 6,993 6,993 6,993 6,993 6,993 6,993 6,993 

11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах котельной при аварийном 
выводе самого мощного котла 

9,871 9,871 9,871 9,871 9,553 9,553 9,553 9,553 9,553 9,553 9,553 9,553 9,553 9,553 

12 Зона действия источника тепловой мощности, га 26,097 26,097 26,097 26,097 26,097 26,097 26,097 26,097 26,097 26,097 26,097 26,097 26,097 26,097 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 

Котельная Баня 3 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 

3 
Затраты тепла на собственные нужды котельной в го-

рячей воде 
0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,244 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,124 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 

 6.1 в горячей воде 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 

 6.1.1 отопление + вентиляция 1,984 1,984 1,984 1,984 1,984 1,984 1,984 1,984 1,984 1,984 1,984 1,984 1,984 1,984 

 6.1.2 горячее водоснабжение 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 

 6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на 

коллекторах котельной), в том числе: 
1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 

 7.1 в горячей воде, в том числе: 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 

 7.1.1 отопление + вентиляция 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 

 7.1.2 горячее водоснабжение 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 

 7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
0,776 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,896 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
1,033 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,154 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды котельной) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 

11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах котельной при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,871 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,766 

12 Зона действия источника тепловой мощности, га 7,101 7,101 7,101 7,101 7,101 7,101 7,101 7,101 7,101 7,101 7,101 7,101 7,101 7,101 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 

Котельная Баня 2 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 

3 
Затраты тепла на собственные нужды котельной в го-

рячей воде 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 

 6.1 в горячей воде 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 

 6.1.1 отопление + вентиляция 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 

 6.1.2 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на 

коллекторах котельной), в том числе: 
3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 

 7.1 в горячей воде, в том числе: 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 

 7.1.1 отопление + вентиляция 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 

 7.1.2 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
-2,703 -2,703 -2,703 -2,703 -2,703 -2,703 -2,703 -2,703 -2,703 -2,703 -2,703 -2,703 -2,703 -2,703 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды котельной) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 
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11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах котельной при аварийном 
выводе самого мощного котла 

3,133 3,133 3,133 3,133 3,133 3,133 3,133 3,133 3,133 3,133 3,133 3,133 3,133 3,133 

12 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 4,124 4,124 4,124 4,124 4,124 4,124 4,124 4,124 4,124 4,124 4,124 4,124 4,124 4,124 

Котельная Московская, 48 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 

3 
Затраты тепла на собственные нужды котельной в го-

рячей воде 
0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,703 0,703 0,703 0,703 0,703 0,703 0,703 0,703 0,703 0,703 0,703 0,703 0,703 0,703 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 

 6.1 в горячей воде 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 

 6.1.1 отопление + вентиляция 16,531 16,531 16,531 16,531 16,531 16,531 16,531 16,531 16,531 16,531 16,531 16,531 16,531 16,531 

 6.1.2 горячее водоснабжение 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 

 6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на 

коллекторах котельной), в том числе: 
15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 

 7.1 в горячей воде, в том числе: 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 

 7.1.1 отопление + вентиляция 13,622 13,622 13,622 13,622 13,622 13,622 13,622 13,622 13,622 13,622 13,622 13,622 13,622 13,622 

 7.1.2 горячее водоснабжение 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 

 7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
6,631 6,631 6,631 6,631 6,631 6,631 6,631 6,631 6,631 6,631 6,631 6,631 6,631 6,631 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды котельной) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

11,161 11,161 11,161 11,161 11,161 11,161 11,161 11,161 11,161 11,161 11,161 11,161 11,161 11,161 

11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах котельной при аварийном 
выводе самого мощного котла 

14,381 14,381 14,381 14,381 14,381 14,381 14,381 14,381 14,381 14,381 14,381 14,381 14,381 14,381 

12 Зона действия источника тепловой мощности, га 33,842 33,842 33,842 33,842 33,842 33,842 33,842 33,842 33,842 33,842 33,842 33,842 33,842 33,842 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,468 0,468 0,468 0,468 0,468 0,468 0,468 0,468 0,468 0,468 0,468 0,468 0,468 0,468 

Котельная Озерный 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 1,836 1,836 1,836 1,836 1,836 1,836 1,836 1,836 1,836 1,836 1,836 1,836 1,836 1,836 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 

3 
Затраты тепла на собственные нужды котельной в го-

рячей воде 
0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,512 0,512 0,512 0,512 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 

 6.1 в горячей воде 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 
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 6.1.1 отопление + вентиляция 1,773 1,773 1,773 1,773 1,773 1,773 1,773 1,773 1,773 1,773 1,773 1,773 1,773 1,773 

 6.1.2 горячее водоснабжение 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 

 6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на 

коллекторах котельной), в том числе: 
1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 

 7.1 в горячей воде, в том числе: 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 

 7.1.1 отопление + вентиляция 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 

 7.1.2 горячее водоснабжение 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 

 7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
-0,843 -0,843 -0,843 -0,843 -0,711 -0,711 -0,711 -0,711 -0,711 -0,711 -0,711 -0,711 -0,711 -0,711 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
-0,562 -0,562 -0,562 -0,562 -0,430 -0,430 -0,430 -0,430 -0,430 -0,430 -0,430 -0,430 -0,430 -0,430 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды котельной) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 

11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах котельной при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,009 2,009 2,009 2,009 1,894 1,894 1,894 1,894 1,894 1,894 1,894 1,894 1,894 1,894 

12 Зона действия источника тепловой мощности, га 13,006 13,006 13,006 13,006 13,006 13,006 13,006 13,006 13,006 13,006 13,006 13,006 13,006 13,006 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

Котельная Школа 13 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 

3 
Затраты тепла на собственные нужды котельной в го-

рячей воде 
0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 

 6.1 в горячей воде 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 

 6.1.1 отопление + вентиляция 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 

 6.1.2 горячее водоснабжение 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

 6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на 

коллекторах котельной), в том числе: 
0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 

 7.1 в горячей воде, в том числе: 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 

 7.1.1 отопление + вентиляция 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 

 7.1.2 горячее водоснабжение 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

 7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 
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№ п/п Наименование показателя  
Значение показателя, Гкал/ч 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды котельной) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 

11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах котельной при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 

12 Зона действия источника тепловой мощности, га 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 

Котельная Луховка 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 

3 
Затраты тепла на собственные нужды котельной в го-

рячей воде 
0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 0,096 0,096 0,096 0,096 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 

 6.1 в горячей воде 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 

 6.1.1 отопление + вентиляция 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 

 6.1.2 горячее водоснабжение 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 

 6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на 

коллекторах котельной), в том числе: 
4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 

 7.1 в горячей воде, в том числе: 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 

 7.1.1 отопление + вентиляция 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 

 7.1.2 горячее водоснабжение 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 

 7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
0,981 0,981 0,981 0,981 0,981 0,981 0,981 0,981 0,981 0,981 1,265 1,265 1,265 1,265 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,291 1,291 1,291 1,291 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды котельной) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 

11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах котельной при аварийном 
выводе самого мощного котла 

4,473 4,473 4,473 4,473 4,473 4,473 4,473 4,473 4,473 4,473 4,226 4,226 4,226 4,226 

12 Зона действия источника тепловой мощности, га 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 

Котельная Горяйновка 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 

3 
Затраты тепла на собственные нужды котельной в го-

рячей воде 
0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 

 6.1 в горячей воде 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 

 6.1.1 отопление + вентиляция 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 

 6.1.2 горячее водоснабжение 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 

 6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на 

коллекторах котельной), в том числе: 
0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 

 7.1 в горячей воде, в том числе: 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 

 7.1.1 отопление + вентиляция 0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 

 7.1.2 горячее водоснабжение 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 

 7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды котельной) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

0,769 0,769 0,769 0,769 0,769 0,769 0,769 0,769 0,769 0,769 0,769 0,769 0,769 0,769 

11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах котельной при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 

12 Зона действия источника тепловой мощности, га 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 

ООО ФСК "РуссТЭК 

Кот. ул. Мордовская, 35 корп. 50А, строение 1 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 

3 
Затраты тепла на собственные нужды котельной в го-

рячей воде 
0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 

 6.1 в горячей воде 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 

 6.1.1 отопление + вентиляция 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 

 6.1.2 горячее водоснабжение 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 

 6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на 

коллекторах котельной), в том числе: 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 в горячей воде, в том числе: н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1.1 отопление + вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



32 

№ п/п Наименование показателя  
Значение показателя, Гкал/ч 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
-0,975 -0,975 -0,975 -0,975 -0,975 -0,975 -0,975 -0,975 -0,975 -0,975 -0,975 -0,975 -0,975 -0,975 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды котельной) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 

11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах котельной при аварийном 
выводе самого мощного котла 

4,083 4,083 4,083 4,083 4,083 4,083 4,083 4,083 4,083 4,083 4,083 4,083 4,083 4,083 

12 Зона действия источника тепловой мощности, га 111,834 111,834 111,834 111,834 111,834 111,834 111,834 111,834 111,834 111,834 111,834 111,834 111,834 111,834 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

Кот. ул. Мокшанская, 16 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 

3 
Затраты тепла на собственные нужды котельной в го-

рячей воде 
0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

 6.1 в горячей воде 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

 6.1.1 отопление + вентиляция 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

 6.1.2 горячее водоснабжение 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

 6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на 

коллекторах котельной), в том числе: 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 в горячей воде, в том числе: н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1.1 отопление + вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды котельной) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах котельной при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

12 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 

ОАО «РЖД» 

Котельная п. Зыково 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 
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№ п/п Наименование показателя  
Значение показателя, Гкал/ч 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

3 
Затраты тепла на собственные нужды котельной в го-

рячей воде 
0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 

 6.1 в горячей воде 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 

 6.1.1 отопление + вентиляция 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 

 6.1.2 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на 

коллекторах котельной), в том числе: 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 в горячей воде, в том числе: н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1.1 отопление + вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды котельной) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 

11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах котельной при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 

12 Зона действия источника тепловой мощности, га 9,171 9,171 9,171 9,171 9,171 9,171 9,171 9,171 9,171 9,171 9,171 9,171 9,171 9,171 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 

ООО «ТСО» 

Кот. ул. Мичурина, 19 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 

3 
Затраты тепла на собственные нужды котельной в го-

рячей воде 
0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 

 6.1 в горячей воде 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 

 6.1.1 отопление + вентиляция 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 

 6.1.2 горячее водоснабжение 0,685 0,685 0,685 0,685 0,685 0,685 0,685 0,685 0,685 0,685 0,685 0,685 0,685 0,685 

 6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на 

коллекторах котельной), в том числе: 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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 7.1 в горячей воде, в том числе: н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1.1 отопление + вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды котельной) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

3,436 3,436 3,436 3,436 3,436 3,436 3,436 3,436 3,436 3,436 3,436 3,436 3,436 3,436 

11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах котельной при аварийном 
выводе самого мощного котла 

1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 

12 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,953 0,953 0,953 0,953 0,953 0,953 0,953 0,953 0,953 0,953 0,953 0,953 0,953 0,953 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 

МП "Саранскгорводоканал" 

Кот. по ул. Московская, 119 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 

3 
Затраты тепла на собственные нужды котельной в го-

рячей воде 
0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 

 6.1 в горячей воде 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 

 6.1.1 отопление + вентиляция 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 

 6.1.2 горячее водоснабжение 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

 6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на 

коллекторах котельной), в том числе: 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 в горячей воде, в том числе: н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1.1 отопление + вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды котельной) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 
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11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах котельной при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 

12 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 

ООО «Тепло-Люкс М» 

Котельная № 1 административного здания 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 

3 
Затраты тепла на собственные нужды котельной в го-

рячей воде 
0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 

 6.1 в горячей воде 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 

 6.1.1 отопление + вентиляция 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 

 6.1.2 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на 

коллекторах котельной), в том числе: 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 в горячей воде, в том числе: н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1.1 отопление + вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
-0,074 -0,074 -0,074 -0,074 -0,074 -0,074 -0,074 -0,074 -0,074 -0,074 -0,074 -0,074 -0,074 -0,074 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды котельной) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 

11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах котельной при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 

12 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 

Котельная № 2 ТЦ «МАКС» 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 

3 
Затраты тепла на собственные нужды котельной в го-

рячей воде 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 
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№ п/п Наименование показателя  
Значение показателя, Гкал/ч 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

 6.1 в горячей воде 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 

 6.1.1 отопление + вентиляция 2,337 2,337 2,337 2,337 2,337 2,337 2,337 2,337 2,337 2,337 2,337 2,337 2,337 2,337 

 6.1.2 горячее водоснабжение 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 

 6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на 

коллекторах котельной), в том числе: 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 в горячей воде, в том числе: н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1.1 отопление + вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
-0,563 -0,563 -0,563 -0,563 -0,563 -0,563 -0,563 -0,563 -0,563 -0,563 -0,563 -0,563 -0,563 -0,563 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды котельной) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 

11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах котельной при аварийном 
выводе самого мощного котла 

2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 

12 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 29,087 29,087 29,087 29,087 29,087 29,087 29,087 29,087 29,087 29,087 29,087 29,087 29,087 29,087 

Котельная №3 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 

3 
Затраты тепла на собственные нужды котельной в го-

рячей воде 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 

 6.1 в горячей воде 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 

 6.1.1 отопление + вентиляция 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 

 6.1.2 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на 

коллекторах котельной), в том числе: 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 в горячей воде, в том числе: н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1.1 отопление + вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 
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№ п/п Наименование показателя  
Значение показателя, Гкал/ч 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды котельной) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 

11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах котельной при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

12 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 

Котельная Николаевка по ул. Гагарина, 90А 

1 Установленная тепловая мощность, в том числе: 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 

2 Располагаемая тепловая мощность котельной 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 

3 
Затраты тепла на собственные нужды котельной в го-

рячей воде 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка, в 

том числе: 
0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 

 6.1 в горячей воде 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 

 6.1.1 отопление + вентиляция 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 

 6.1.2 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка (на 

коллекторах котельной), в том числе: 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 в горячей воде, в том числе: н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1.1 отопление + вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной 

нагрузке) 
0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической 

нагрузке) 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды котельной) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 

11 
Максимально допустимое значение тепловой 

нагрузки на коллекторах котельной при аварийном 
выводе самого мощного котла 

0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 

12 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 
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Раздел 2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя  
для каждого магистрального вывода с целью определения  

возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией  
существующих и перспективных потребителей, присоединенных  

к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии 

 Моделирование присоединения тепловой нагрузки  
к тепловым сетям 

В электронной модели Схемы теплоснабжения г.о. Саранск, выполненной в геоинфор-

мационной системе Zulu (ГИС Zulu) ООО «Политерм» были произведены необходимые изме-

нения, отражающие подключение перспективных тепловых нагрузок. 

Для каждого из периодов прогнозирования было выполнено моделирование подключа-

емой вновь тепловой нагрузки в соответствии с расположением новых абонентов. Нагрузка 

на обобщенные потребители задавалась путем указания необходимого расхода теплоноси-

теля. 

Целью гидравлического расчёта является определение участков теплосети, для кото-

рых вследствие роста перспективной тепловой нагрузки может потребоваться реконструкция 

с целью увеличения диаметра существующих трубопроводов. 

Расчёт гидравлических режимов работы теплосети производится в базовом году, в год 

подключения перспективной нагрузки, а также по последнему году расчетного периода 

для основных направлений каждого источника тепловой энергии.  

Гидравлические расчеты проводились с учетом перспективных нагрузок, которые запла-

нированы к подключению в соответствующие периоды к тепловым сетям. 

 Пьезометрические графики работы тепловых сетей  
от Саранской ТЭЦ-2 до 7СК-5 

Расчетный путь для построения пьезометрического графика приведен на рисунке 3. 

Пьезометрический график по направлению Саранская ТЭЦ-2 – 7СК-5 в 2022 г. 

представлены на рисунке 4. 

Пьезометрический график по направлению Саранская ТЭЦ-2 – 7СК-5 после 

подключения перспективных потребителей в 2035 г. представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 3. Расчетный путь по направлению Саранская ТЭЦ-2 – 7СК-5 
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Рисунок 4. Пьезометрический график по направлению Саранская ТЭЦ-2 – 7СК-5 в 2022 г. 
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Рисунок 5. Пьезометрический график по направлению Саранская ТЭЦ-2 – 7СК-5 в 2035 г. 
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 Пьезометрические графики работы тепловых сетей  
от Саранской ТЭЦ-2 до 3ТК-3 

Расчетный путь для построения пьезометрического графика приведен на рисунке 6. 

Пьезометрический график по направлению Саранская ТЭЦ-2 – 3ТК-3 в 2022 г. представ-

лены на рисунке 7. 

Пьезометрический график по направлению Саранская ТЭЦ-2 – 3ТК-3 после подключе-

ния перспективных потребителей в 2035 г. представлены на рисунке 8. 

 
Рисунок 6. Расчетный путь по направлению Саранская ТЭЦ-2 – 3ТК-3 
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Рисунок 7. Пьезометрический график по направлению Саранская ТЭЦ-2 – 3ТК-3 в 2022 г. 
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Рисунок 8. Пьезометрический график по направлению Саранская ТЭЦ-2 – 3ТК-3 в 2035 г. 

 



45 

 Пьезометрические графики работы тепловых сетей  
от Саранской ТЭЦ-2 до 4ТК-10Г 

Расчетный путь для построения пьезометрического графика приведен на рисунке 9. 

Пьезометрический график по направлению Саранская ТЭЦ-2 – 4ТК-10Г в 2022 г. 

представлены на рисунке 10. 

Пьезометрический график по направлению Саранская ТЭЦ-2 – 4ТК-10Г после 

подключения перспективных потребителей в 2035 г. представлены на рисунке 11. 

 
Рисунок 9. Расчетный путь по направлению Саранская ТЭЦ-2 – 4ТК-10Г 
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Рисунок 10. Пьезометрический график по направлению Саранская ТЭЦ-2 – 4ТК-10Г в 2022 г. 
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Рисунок 11. Пьезометрический график по направлению Саранская ТЭЦ-2 – 4ТК-10Г в 2035 г. 
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 Пьезометрические графики работы тепловых сетей  
от Саранской ТЭЦ-2 до ЦТП Мех. завода 

Расчетный путь для построения пьезометрического графика приведен на рисунке 12. 

Пьезометрический график по направлению Саранская ТЭЦ-2 – ЦТП Мех. завода в 2022 

г. представлены на рисунке 13. 

Пьезометрический график по направлению Саранская ТЭЦ-2 – ЦТП Мех. завода после 

подключения перспективных потребителей в 2035 г. представлены на рисунке 14. 

 
Рисунок 12. Расчетный путь по направлению Саранская ТЭЦ-2 – ЦТП Мех. завода 
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Рисунок 13. Пьезометрический график по направлению Саранская ТЭЦ-2 – ЦТП Мех. завода в 2022 г. 
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Рисунок 14.Пьезометрический график по направлению Саранская ТЭЦ-2 – ЦТП Мех. завода в 2035 г. 
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Раздел 3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей  
системы теплоснабжения при обеспечении  

перспективной тепловой нагрузки потребителей 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что большинство суще-

ствующих источников централизованного теплоснабжения в г. Саранск обладают достаточ-

ной установленной тепловой мощностью и пропускной способностью тепловых сетей для по-

крытия существующих и перспективных тепловых нагрузок потребителей.  

Перечень имеющихся ограничений приведен в таблице 4. 

Таблица 4. Сводные данные по ограничениям тепловой мощности и пропускной способности тепловых 
сетей 

№ 
п/п 

Наименование теплоснабжающей ор-
ганизации 

Источник теплоснабжения 

Резерв по 
договорной 

нагрузке, 
Гкал/ч 

Резерв по 
фактической 

нагрузке, 
Гкал/ч 

Пропуск-
ная спо-
собность 

сети 

1 "Мордовский" филиал ПАО "Т Плюс" Саранская ТЭЦ-2 -40,566 100,300 + 

2 "Мордовский" филиал ПАО "Т Плюс" Котельная кв. 107 1,469 3,899 + 

3 "Мордовский" филиал ПАО "Т Плюс" Котельная кв. 10-11 -3,522 1,242 + 

4 "Мордовский" филиал ПАО "Т Плюс" Котельная 2 мкр. 9,287 3,883 + 

5 "Мордовский" филиал ПАО "Т Плюс" Котельная 3 мкр. 5,793 2,227 + 

6 "Мордовский" филиал ПАО "Т Плюс" Котельная 6 мкр. 6,605 4,641 + 

7 "Мордовский" филиал ПАО "Т Плюс" Котельная ДРБ №2 3,514 4,959 + 

8 "Мордовский" филиал ПАО "Т Плюс" Котельная 8 мкр. 10,657 11,070 + 

9 "Мордовский" филиал ПАО "Т Плюс" Котельная Осипенко, 57 4,519 4,778 + 

10 "Мордовский" филиал ПАО "Т Плюс" Котельная Кирзавод 2,384 2,322 + 

11 "Мордовский" филиал ПАО "Т Плюс" Котельная Николаевка 2,476 2,399 + 

12 "Мордовский" филиал ПАО "Т Плюс" Котельная Ялга 3,409 4,801 + 

13 "Мордовский" филиал ПАО "Т Плюс" Котельная Зыково 0,192 0,401 + 

14 "Мордовский" филиал ПАО "Т Плюс" Котельная Лисма 3,089 4,313 + 

15 "Мордовский" филиал ПАО "Т Плюс" Котельная Баня 3 0,896 1,154 + 

16 "Мордовский" филиал ПАО "Т Плюс" Котельная Баня 2 0,662 -2,703 + 

17 "Мордовский" филиал ПАО "Т Плюс" Котельная Московская, 48 3,250 6,631 + 

18 "Мордовский" филиал ПАО "Т Плюс" Котельная Озерный -0,711 -0,430 + 

19 "Мордовский" филиал ПАО "Т Плюс" Котельная Школа 13 0,018 0,143 + 

20 "Мордовский" филиал ПАО "Т Плюс" Котельная Луховка 1,265 1,291 + 

21 "Мордовский" филиал ПАО "Т Плюс" Котельная Горяйновка 0,134 0,465 + 

22 ООО ФСК "РуссТЭК 
Котельная ул. Мордовская, 35 

корп. 50А, строение 1 
-0,975 н/д + 

23 ООО ФСК "РуссТЭК Котельная ул. Мокшанская, 16 0,052 н/д + 

24 ОАО «РЖД» Котельная п. Зыково 1,678 н/д + 

25 ООО «ТСО» Котельная ул. Мичурина, 19 4,058 н/д + 

26 МП "Саранскгорводоканал" 
Котельная по ул. Московская, 

119 
0,130 н/д + 

27 ООО «Тепло-Люкс М» 
Котельная № 1 административ-

ного здания 
-0,074 н/д + 

28 ООО «Тепло-Люкс М» Котельная № 2 ТЦ «МАКС» -0,563 н/д + 

29 ООО «Тепло-Люкс М» Котельная № 3 0,039 н/д + 

30 ООО «Тепло-Люкс М» 
Котельная Николаевка по ул. 

Гагарина, 90А 
0,104 н/д + 
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Раздел 4. Описание изменений существующих и перспективных  
балансов тепловой мощности источников тепловой энергии  

и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы  
теплоснабжения за период, предшествующий актуализации  

схемы теплоснабжения 

1. Актуализированы перспективные приросты тепловых нагрузок источников централи-

зованного теплоснабжения. 

2. Актуализирован перечень действующих на территории г.о. Саранск источников цен-

трализованного теплоснабжения. 

3. Актуализированы перспективные зоны действия источников теплоснабжения исходя 

из скорректированного перечня новых площадок застройки. 

4. Заново выполнен расчет тепловых балансов источников централизованного тепло-

снабжения на период до 2035 г. 

5. Актуализирован гидравлический расчет тепловых сетей источников централизован-

ного теплоснабжения после подключения новый тепловых нагрузок с целью проверки про-

пускной способности тепловых сетей. 

 

 

 


