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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определени-

ями. 

Термины Определения 

Теплоснабжение  
Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, тепло-
носителем, в том числе поддержание мощности.  

Система теплоснабжения  
Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих устано-
вок, технологически соединенных тепловыми сетями.  

Схема теплоснабжения 

Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эф-
фективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, 
ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности 

Источник тепловой энер-
гии  

Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии 

Тепловая сеть  
Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насос-
ные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоно-
сителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.  

Потребитель топлива (да-
лее потребитель) 

Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих 
ему на праве собственности или ином законном основании, топливопо-
требляющих установках  

Теплоснабжающая орга-
низация  

Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснаб-
жающим организациям произведенных или приобретенных тепловой 
энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности 
или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) теп-
ловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осу-
ществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное по-
ложение применяется к регулированию сходных отношений с участием 
индивидуальных предпринимателей).  

Теплосетевая организа-
ция  

Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное 
положение применяется к регулированию сходных отношений с участием 
индивидуальных предпринимателей).  

Зона действия системы 
теплоснабжения  

Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавлива-
ются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепло-
вым сетям, входящим в систему теплоснабжения.  

Котельно-печное топливо 
Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного 
топлива 

Коэффициент использо-
вания тепла топлива 

Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внут-
ренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию 
при сжигании топлива в котлах ТЭС 

Установленная мощность 
источника тепловой энер-
гии 

Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в 
эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой 
энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды 

Располагаемая мощность 
источника тепловой энер-
гии 

Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии 
за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причи-
нам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования 
в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (сниже-
ние параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых 
водогрейных котлоагрегатах и др.) 

Мощность источника теп-
ловой энергии нетто 

Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии 
за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды 

Топливно-энергетический 
баланс  

Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного со-
ответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования и их потребле-
ния, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между си-
стемами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и поз-
воляющий определить эффективность использования энергетических ре-
сурсов 

Комбинированная выра-
ботка электрической и 
тепловой энергии  

Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электри-
ческой энергии непосредственно связано с одновременным производ-
ством тепловой энергии 

Неснижаемый норматив-
ный запас топлива 

Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организа-
ций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном 
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Термины Определения 

корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» 
с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по усло-
виям самого холодного месяца года 

Нормативный эксплуата-
ционный запас топлива 

Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электро-
станций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электриче-
ской и (или) тепловой энергии 

Общий нормативный за-
пас основного и резерв-
ного видов топлива 

Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, опре-
деляемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива 
и нормативного эксплуатационного запаса топлива 

Условное топливо 
Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая ис-
пользуется для счисления полезного действия различных видов топлива в 
их суммарном учете  

Энергетический ресурс 

Носитель энергии, энергия которого используется или может быть исполь-
зована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также 
вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энер-
гия или другой вид энергии) 

Элемент территориаль-
ного деления  

Территория городского округа или ее часть, установленная по границам 
административно-территориальных единиц.  

Расчетный элемент тер-
риториального деления  

Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разра-
ботки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок дей-
ствия схемы теплоснабжения.  

Технологическая зона  
Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологи-
ческому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или сов-
падающая с границами теплового района.  

Тепловой район  
Единица территориального деления, в границах которой осуществляются 
технологические процессы производства, передачи и потребления тепло-
вой энергии.  

Централизованное тепло-
снабжение  

Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепло-
вую сеть.  
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СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящей главе применяют следующие сокращения: 

ВК – водогрейный котел;  

ПВК – пиковая водогрейная котельная;  

ПГУ – парогазовая установка;  

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;  

РОУ – редукционно-охладительная установка;  

РСО – ресурсоснабжающая организация;  

СН – собственные нужды; 

ХН – хозяйственные нужды; 

ТСЖ – товарищество собственников жилья;  

ТСО – теплоснабжающая организация;  

ТС – тепловые сети;  

ТФУ – теплофикационная установка;  

ТЭ – тепловая энергия;  

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;  

ГВС – горячее водоснабжение; 

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;  

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;  

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;  

МУП – муниципальное унитарное предприятие; 

ЕГСТ – единая газотранспортная система; 

КС – компрессорная станция; 

МГ – магистральный газопровод; 

АО – акционерное общество; 

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива; 

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива; 

ПХГ – подземное хранилище газа; 

РТХ – резервное топливное хозяйство; 

ТЭБ – топливно-энергетический баланс; 

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы; 

ТЭС – тепловая электростанция; 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль; 

УРУТ – удельный расход условного топлива; 

ЭС – электростанция; 

ЭЭ – электрическая энергия; 
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ВВЕДЕНИЕ 

Разработка схемы теплоснабжения г.о. Саранск выполнялось в соответствии с требова-

ниями Технического задания, Федеральный закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г.  

№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в 

редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2019 № 276  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и Методи-

ческие указания по разработке схем теплоснабжения, утвержденными приказом Минэнерго 

России от 05.03.2019 № 212, а также других нормативных документов. 

В соответствие с Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перево-

оружению и (или) модернизации источников тепловой энергии" содержит: 

а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуаль-

ного теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том 

числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологиче-

ского присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизо-

ванного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой 

системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, уста-

новленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения; 

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генери-

рующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном 

режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей; 

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирую-

щего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению 

надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, элек-

трическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения 

надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурент-

ного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответству-

ющий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснаб-

жения; 

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функци-

онирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для 

обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном ме-

тодическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских 

округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров 

(услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответ-

ствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в цено-

вых зонах теплоснабжения, указанное обоснование также выполняется с учетом требований 

пункта 77 настоящего документа. В указанном обосновании должны учитываться балансы 

http://docs.cntd.ru/document/902227764


 11 

производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объеди-

ненной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой разви-

тия Единой энергетической системы России, а для источников, сооружаемых в технологиче-

ски изолированной территориальной энергетической системе, - балансы производства и по-

требления электрической энергии и мощности по соответствующей технологически изолиро-

ванной территориальной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и 

программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, а также востребо-

ванность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудова-

нием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности на 

срок действия схемы теплоснабжения; 

д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки элек-

трической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, 

выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теп-

лоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснаб-

жения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам 

(тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" госу-

дарственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения, указанное обоснование 

также выполняется с учетом требований пункта 77 настоящего документа. В указанном обос-

новании должны учитываться балансы производства и потребления электрической энергии и 

мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с 

утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы России, а для 

источников, действующих в технологически изолированной территориальной энергетической 

системе, - балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соот-

ветствующей технологически изолированной территориальной энергетической системе в со-

ответствии с утвержденной схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Рос-

сийской Федерации, а также востребованность электрической энергии (мощности), выраба-

тываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности на срок действия схемы теплоснабжения; 

е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой 

энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации 

в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых 

нагрузок; 

ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с 

увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источни-

ков тепловой энергии; 

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по 

http://docs.cntd.ru/document/902227764
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отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии; 

и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии; 

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации ко-

тельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии; 

л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки посе-

ления, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями; 

м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощно-

сти источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каж-

дой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения; 

н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации суще-

ствующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энер-

гии, а также местных видов топлива; 

о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории 

поселения, городского округа, города федерального значения; 

п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения. 

64. Актуализированная схема теплоснабжения в главе 7 содержит описание изменений 

в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) мо-

дернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы 

теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструирован-

ных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой 

энергии. 

65. При обосновании предложений по строительству, реконструкции, техническому пе-

ревооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в рамках схемы тепло-

снабжения поселения, городского округа, города федерального значения учитываются: 

а) покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью; 

б) максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потреб-

ления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в ре-

жиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; 

в) определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по при-

соединенной тепловой нагрузке; 

г) определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топ-

лива. 
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Раздел 1. Условия организации централизованного  
теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения,  

а также поквартирного отопления 

Согласно статье 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теп-

лопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе 

застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном прави-

лами организации теплоснабжения в Российской Федерации.   

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе тепло-

снабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой 

организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организа-

ции, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснаб-

жения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключе-

нии соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теп-

лоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.   

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при 

наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в 

том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального стро-

ительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффек-

тивного теплоснабжения, не допускается.   

Нормативный срок подключения (с даты заключения договора о подключении) установ-

лен п. 42. Правил и составляет:   

• не более 18 месяцев - в случае наличия технической возможности;  

• не более 3 лет - в случае если техническая возможность подключения обеспечи-

вается в рамках инвестиционной программы исполнителя или смежной ТСО и 

иной срок не указан в ИП. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта 

капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей 

точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе за-

стройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной про-

грамме теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по раз-

витию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить 

техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального 

строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Норматив-

ные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с ин-

вестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в 

пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных пра-

вилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Россий-

ской Федерации.   

В соответствии с п.п. 5, 6 «Правил подключения (технологического присоединения) к 
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системам теплоснабжения…» (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. 

№2115), в случае технической и экономической обоснованности, подключение объектов ка-

питального строительства к системам теплоснабжения ЕТО допускается через смежные сети 

организаций, не являющихся регулируемыми (после получения от них соответствующего со-

гласования).   

Таким образом, новые потребители, обратившиеся соответствующим образом в тепло-

снабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, 

если такое присоединение возможно в перспективе, а предпочтение в выборе источника теп-

лоснабжения отдается централизованному теплоснабжению.  
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Раздел 2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее  
принятыми в соответствии с законодательством Российской  
Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении  

генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность 
которых поставляется в вынужденном режиме в целях  
обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 

В г.о. Саранск по состоянию на 2023 г. отсутствуют генерирующие объекты, мощность 

которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабже-

ния потребителей. 
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Раздел 3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для  
случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод  

которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности  
теплоснабжения 

В г.о. Саранск по состоянию на 2023 г. отсутствуют генерирующие объекты, вывод кото-

рых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесе-

нии такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставля-

ется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей). 
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Раздел 4. Обоснование предлагаемых для строительства источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения 
перспективных тепловых нагрузок 

Согласно Схеме и Программе перспективного развития Единой энергетической системы 

России на 2023-2029 гг., утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Феде-

рации от 28.02.2023 № 108, размещение объектов, функционирующих в режиме комбиниро-

ванной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется. 

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбиниро-

ванной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепло-

вых нагрузок при текущей разработке схемы теплоснабжения не предусматривается. 
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Раздел 5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или)  
модернизации действующих источников тепловой энергии,  
функционирующих в режиме комбинированной выработки  

электрической и тепловой энергии, для обеспечения  
перспективных приростов тепловых нагрузок 

В г.о. Саранск по состоянию на 2023 г. на Саранской ТЭЦ-2 планируется реализовать 

мероприятия, направленные на повышение надежности и эффективности работы основного 

и вспомогательного оборудования ТЭЦ. Перечень мероприятий на Саранской ТЭЦ-2, плани-

руемых к реализации в период 2021-2035 гг., приведены в таблице 1. 

В соответствии с п. 86(1) Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Поста-

новлением Правительства от 22.02.2012 № 154, в ценовой зоне теплоснабжения объем пла-

нируемых инвестиций на реализацию мероприятий в целом и по каждому году реализации 

указан справочно, в информационных целях. Фактический объем инвестиций может откло-

няться от указанного в таблице. 
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Таблица 1. Мероприятия по модернизации и техническому перевооружению Саранской ТЭЦ-2 

№ проекта 
Наименование ис-

точника 
Наименование мероприятия 

Год ре-
ализа-

ции 

Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
Всего 

2021-2035 
 ЕТО № 1 "Мордовский" филиал ПАО "Т Плюс" 

001.01.00.000 Мероприятия "Мордовский" филиал ПАО "Т Плюс"в зоне действия ЕТО № 1 "Мордовский" филиал ПАО "Т Плюс" 

001.01.00.000 Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения» 

001.01.01.000 Подгруппа проектов 001.01.01.000. «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» 

Мероприятия не предусмотрены 

001.01.02.000 Подгруппа проектов 001.01.02.000. «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» 

001.01.02.001 Саранская ТЭЦ-2 
Реконструкция участков паропроводов турбин Т-110/120-

130ст. №№ 4, 5 Саранской ТЭЦ-2 с демонтажем промывоч-
ных устройств 

2021 147,5               147,5 

001.01.02.002 Саранская ТЭЦ-2 
Реконструкция ПК-19 ст.№1 с частичной заменой заднего 

экрана 
2024    20 500,0            20 500,0 

001.01.02.003 Саранская ТЭЦ-2 
Реконструкция восстановления строительных конструкций 

плотины Саранской ТЭЦ-2 
2022 - 
2023 

 12 244,2 4 000,0             16 244,2 

001.01.02.004 Саранская ТЭЦ-2 
Реконструкция устройств РЗА с заменой МВ на ВВ ячеек 7-8 

секций КРУ-6кВ 
2022 - 
2023 

 4 813,8 4 620,0             9 433,9 

001.01.02.005 Саранская ТЭЦ-2 
Проектно-изыскательские работы по реконструкции системы 

возбуждения и модернизация ЩКА ТГ-4 
2022  685,0              685,0 

001.01.02.006 Саранская ТЭЦ-2 
Реконструкция ВПУ Саранской ТЭЦ-2 с установкой ИМВ и 

Nа-катионитовых фильтров 
2023 - 
2024 

  5 600,0 10 600,0            16 200,0 

001.01.02.007 Саранская ТЭЦ-2 
Проектно-изыскательские работы по реконструкции узела 

регулирования температуры исходной воды ВПУ 
2023   1 178,0             1 178,0 

001.01.02.008 Саранская ТЭЦ-2 
Проектно-изыскательские работы по реконструкции оборудо-
вания схемы технического водоснабжения СаранскойТЭЦ-2 

2023   200,0             200,0 

001.01.02.009 Саранская ТЭЦ-2 
Реконструкция оборудования схемы технического водоснаб-

жения СаранскойТЭЦ-2 
2025     3 027,6           3 027,6 

001.01.02.010 Саранская ТЭЦ-2 
Реконструкция ПТВМ-100 с заменой правого и левого экра-

нов на СаранскойТЭЦ-2 
2023   13 934,2             13 934,2 

001.01.02.011 Саранская ТЭЦ-2 
Проектно-изыскательские работы по реконструкции строи-

тельных конструкций ЗиС КТЦ 
2023   950,0             950,0 

001.01.02.012 Саранская ТЭЦ-2 Реконструкция строительных конструкций ЗиС КТЦ 2025     20 000,0           20 000,0 

001.01.02.013 Саранская ТЭЦ-2 
Реконструкция замены гибов главного паропровода БЛ№1 

котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.7 
2023   13 847,4             13 847,4 

001.01.02.014 Саранская ТЭЦ-2 
Реконструкция котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.8 с частичной за-

меной экранов котла 
2023 - 
2029 

  45 977,3    61 326,9  28 334,6       135 638,9 

001.01.02.015 Саранская ТЭЦ-2 
Проектно-изыскательские работы по реконструкции редукци-

онно- охладительной установки №2 
2022  400,0              400,0 

001.01.02.016 Саранская ТЭЦ-2 Реконструкция редукционно- охладительной установки №2 2024    6 272,3            6 272,3 

001.01.02.017 Саранская ТЭЦ-2 
Реконструкция устройств РЗА с заменой МВ на ВВ ячеек 9-

10 секций КРУ-6кВ 
2025     6 000,0           6 000,0 

001.01.02.018 Саранская ТЭЦ-2 
Проектно-изыскательские работы по реконструкции осветли-

теля №3 схемы ВПУ-МИУ 
2024    800,0            800,0 

001.01.02.019 Саранская ТЭЦ-2 
Реконструкция узла регулирования температуры исходной 

воды ВПУ 
2025     11 500,0           11 500,0 

001.01.02.020 Саранская ТЭЦ-2 
Проектно-изыскательские работы по реконструкции подогре-

вателя речной воды ПРВ-1 схемы ВПУ-ДВЦ-450 
2024    1 200,0            1 200,0 

001.01.02.021 Саранская ТЭЦ-2 
Реконструкция оборудования газового контроля электролиз-

ной 1,2 под ключ 
2024    5 500,0            5 500,0 

001.01.02.022 Саранская ТЭЦ-2 
Реконструкция турбины типа ПТ-65/75-90/13 с перелопачива-

нием РНД 
2024    18 192,1            18 192,1 

001.01.02.023 Саранская ТЭЦ-2 
Реконструкция котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.8 с заменой пра-

вого экрана котла на Саранской ТЭЦ-2 
2025     54 333,0           54 333,0 

001.01.02.024 Саранская ТЭЦ-2 
Проектно-изыскательские работы по реконструкции системы 

возбуждения и модернизация ЩКА ТГ-5 
2025     950,0           950,0 

001.01.02.025 Саранская ТЭЦ-2 
Реконструкция котла ТГМЕ-464 ст.№7 с заменой левого и ча-

сти заднего экранов на Саранской ТЭЦ-2 
2026      94 416,0          94 416,0 

001.01.02.026 Саранская ТЭЦ-2 
Проектно-изыскательские работы по реконструкции  глав-

ного паропровода БЛ№1 
2031           204,0     204,0 

001.01.02.027 Саранская ТЭЦ-2 
Проектно-изыскательские работы по реконструкции питания 

блоков с заменой КЭНи 
2032            327,0    327,0 

001.01.02.028 Саранская ТЭЦ-2 Реконструкция замены гибов главного паропровода БЛ№2 
2032 - 
2033 

           8 000,5 25 000,0   33 000,5 

001.01.02.029 Саранская ТЭЦ-2 
Проектно-изыскательские работы по реконструкции гибов 

теплого ящика и коллекторов К-8 
2031           300,0     300,0 
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№ проекта 
Наименование ис-

точника 
Наименование мероприятия 

Год ре-
ализа-

ции 

Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
Всего 

2021-2035 

001.01.02.030 Саранская ТЭЦ-2 
Проектно-изыскательские работы по реконструкции раздаю-
щих коллекторов конденсационной установки 325х32 и об-

вязки К-7 
2032            200,0    200,0 

001.01.02.031 Саранская ТЭЦ-2 
Реконструкция раздающих коллекторов конденсационной 

установки 325х32 и обвязки К-7 
2034              14 000,0  14 000,0 

001.01.02.032 Саранская ТЭЦ-2 
Проектно-изыскательские работы по реконструкции змееви-

ков КПП-3 ст К-7 
2029         250,0       250,0 

001.01.02.033 Саранская ТЭЦ-2 Реконструкция змеевиков КПП-3 ст К-8 2031           58 000,8     58 000,8 

001.01.02.034 Саранская ТЭЦ-2 
Проектно-изыскательские работы по реконструкции сборни-

ков конденсата  конденсационной установки 159х20 и об-
вязки К-7 

2032            300,0    300,0 

001.01.02.035 Саранская ТЭЦ-2 
Реконструкция сборников конденсата  конденсационной 

установки 159х20 и обвязки К-8 
2034              7 000,0  7 000,0 

001.01.02.036 Саранская ТЭЦ-2 
Проектно-изыскательские работы по реконструкции насосов 

ПСЭН-2,3 
2030          300,0      300,0 

001.01.02.037 Саранская ТЭЦ-2 Реконструкция насосов ПСЭН-2,3 2032            23 048,5    23 048,5 

001.01.02.038 Саранская ТЭЦ-2 
Проектно-изыскательские работы по реконструкции ширмо-

вого ПП К-8 
2033             400,0   400,0 

001.01.02.039 Саранская ТЭЦ-2 
Проектно-изыскательские работы по реконструкции насосов 

СЭ-2500 
2030          200,0      200,0 

001.01.02.040 Саранская ТЭЦ-2 Реконструкция питания схем защит блоков с заменой ИБП 2023   1 865,0             1 865,0 

001.01.02.041 Саранская ТЭЦ-2 Реконструкция турбины типа Т-100 ст.№5 2023   11 155,0             11 155,0 

001.01.02.042 Саранская ТЭЦ-2 Реконструкция Электролизера СЭУ-4М 2023   3 882,0             3 882,0 

001.01.04.000 Подгруппа проектов 001.01.04.000. «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» 

001.01.04.134 Саранская ТЭЦ-2 Модернизация АИИС КУЭ Саранской ТЭЦ2 2021 1 960,0               1 960,0 

001.01.04.135 Саранская ТЭЦ-2 
Проектно-изыскательские работы по модернизации защит 

трансформатора 1Т 
2023   650,0             650,0 

001.01.04.136 Саранская ТЭЦ-2 
Проектно-изыскательские работы по модернизации замены 

защит блока генератор-трансформатор ст. №1,2 
2023   850,0             850,0 

001.01.04.137 Саранская ТЭЦ-2 
Модернизация САУГ К-8, с заменой среднего уровня, верх-

него уровня 
2025     7 500,0           7 500,0 

001.01.04.138 Саранская ТЭЦ-2 
Модернизация системы АСКУ газа  Саранской ТЭЦ-2 (верх-

ний уровень) 
2029         4 007,6       4 007,6 

001.01.04.139 Саранская ТЭЦ-2 Модернизация систем температурного контроля К-7 2035               37 134,6 37 134,6 

001.01.04.140 Саранская ТЭЦ-2 
Модернизация системы АСКУТЭ  Саранской ТЭЦ-2 (верхний 

уровень) 
2032            9 378,5    9 378,5 

001.01.04.141 Саранская ТЭЦ-2 
Модернизация трансформатора типа ТРДН-25000/110-У1 с 

присвоением диспетчерского наименования 3Т 
2023   5 425,8             5 425,8 

Итого по мероприятиям "Мордовский" филиал ПАО "Т Плюс" 2 107,50 18 143,00 114 134,70 63 064,40 103 310,60 94 416,00 61 326,90 0,00 32 592,20 500,00 58 504,80 41 254,50 25 400,00 21 000,00 37 134,60 672 889,40 
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Раздел 6. Обоснование предложений по переоборудованию  
котельных в источники тепловой энергии, функционирующие  

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды  

теплоснабжающей организации в отношении источника  
тепловой энергии, на базе существующих  

и перспективных тепловых нагрузок 

В г.о. Саранск по состоянию на 2023 г. отсутствуют мероприятия по переоборудованию 

котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной вы-

работки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные 

нужды. 
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Раздел 7. Обоснование предлагаемых для реконструкции  
и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия 

путем включения в нее зон действия существующих 
источников тепловой энергии 

В г.о. Саранск по состоянию на 2023 г. отсутствуют мероприятия по реконструкции ко-

тельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих 

источников тепловой энергии. 
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Раздел 8. Обоснование предлагаемых для перевода в  
пиковый режим работы котельных по отношению к источникам теп-

ловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной  
выработки электрической и тепловой энергии 

В г.о. Саранск по состоянию на 2023 г. отсутствуют мероприятия по переводу в пиковый 

режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим 

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.  
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Раздел 9. Обоснование предложений по расширению зон  
действия действующих источников тепловой энергии,  

функционирующих в режиме комбинированной  
выработки электрической и тепловой энергии 

Принятый в Главе 5 «Мастер-план» вариант развития систем теплоснабжения г.о. Са-

ранск предполагает расширение зоны действия Саранской ТЭЦ-2 за счет подключения пер-

спективных потребителей на новых площадках застройки. 
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Раздел 10. Обоснование предлагаемых для вывода в  
резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче  

тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии 

В г.о. Саранск по состоянию на 2023 г. мероприятий по выводу в резерв и (или) из экс-

плуатации источников тепловой энергии не запланировано. 
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Раздел 11. Предложения по строительству котельных для  
обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок и (или) 

повышения эффективности системы теплоснабжения 

Для организации централизованного теплоснабжения перспективных потребителей в 

удаленных районах г.о. Саранск предлагается выполнить строительство 15 новых БМК. Тех-

нические характеристики новых БМК, а также предполагаемая стоимость и сроки строитель-

ства котельных приведены в таблице 2. 



27 

Таблица 2. Мероприятия по строительству новых БМК 

№ ко-
тельной 

№ объ-
екта за-
стройки 

Наименование объекта строительства 
Год 

ввода 
объекта 

Тепловая 
нагрузка 
потреби-

теля, 
Гкал/ч 

Общая теп-
ловая 

нагрузка ко-
тельной, 

Гкал/ч 

Предполагае-
мая тепловая 
мощность ко-

тельной, 
Гкал/ч 

Пло-
щадка 
строи-

тельства 

Источник тепла 

Год 
ввода 

котель-
ной 

Стоимость 
новой котель-
ной, тыс руб 

с НДС 

1 1 
Многоквартирный жилой дом в ЖК "Набереж-

ный" (пл. 4 по г/п), ул. Волгоградская, 52 
2024 0,261 0,261 0,351 3 

перспективная крышная 
котельная ЖК "Набереж-

ный" 
2024 5 286,92 

2 2 
Многоквартирный жилой дом, квартал ул. Вол-
гоградская, Короленко, пр. 70 лет Октября, р. 

Инсар (пл. 8 по г/п) 
2024 0,274 0,274 0,373 3 

перспективная крышная 
котельная ул. Волгоград-

ская 
2024 5 630,87 

3 3 
Многоквартирный жилой дом, квартал ул. Вол-
гоградская, Короленко, пр. 70 лет Октября, р. 

Инсар (пл. 10 по г/п) 
2025 0,201 0,201 0,275 3 

перспективная крышная 
котельная ул. Короленко 

2025 4 306,04 

4 

4 

Комплексная застройка многоэтажными жи-
лыми домами на участке между ул. Севасто-

польская, 70 лет Октября, продолжение Коро-
ленко, пром.зоны 

2030 7,590 

11,820 14,184 4 
перспективная котельная 
на площадке застройки № 

4 
2030 110 485,28 

5 

Комплексная застройка многоэтажными жи-
лыми домами на участке между ул. Севасто-

польская, 70 лет Октября, продолжение Коро-
ленко, пром.зоны 

2031 1,320 

6 

Комплексная застройка многоэтажными жи-
лыми домами на участке между ул. Севасто-

польская, 70 лет Октября, продолжение Коро-
ленко, пром.зоны 

2032 0,660 

7 

Комплексная застройка многоэтажными жи-
лыми домами на участке между ул. Севасто-

польская, 70 лет Октября, продолжение Коро-
ленко, пром.зоны 

2030 0,750 

8 

Комплексная застройка многоэтажными жи-
лыми домами на участке между ул. Севасто-

польская, 70 лет Октября, продолжение Коро-
ленко, пром.зоны 

2031 0,750 

9 

Комплексная застройка многоэтажными жи-
лыми домами на участке между ул. Севасто-

польская, 70 лет Октября, продолжение Коро-
ленко, пром.зоны 

2032 0,750 

5 10 
Комплексная застройка многоэтажными жи-
лыми домами по улице Косарева (от улицы 

Волгоградская до улицы Рузаевская) 
2028 1,914 1,914 2,297 5 

Перспективная котельная 
на площадке застройки № 

5 
2028 23 696,69 

6 11 
Комплексная застройка многоэтажными жи-
лыми домами по улице Волгоградская (от 

улицы Севастопольская до улицы Стрелецкая) 
2025 2,204 2,204 2,645 6 

Перспективная котельная 
на площадке застройки № 

6 
2025 24 258,13 
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№ ко-
тельной 

№ объ-
екта за-
стройки 

Наименование объекта строительства 
Год 

ввода 
объекта 

Тепловая 
нагрузка 
потреби-

теля, 
Гкал/ч 

Общая теп-
ловая 

нагрузка ко-
тельной, 

Гкал/ч 

Предполагае-
мая тепловая 
мощность ко-

тельной, 
Гкал/ч 

Пло-
щадка 
строи-

тельства 

Источник тепла 

Год 
ввода 

котель-
ной 

Стоимость 
новой котель-
ной, тыс руб 

с НДС 

7 12 

Комплексная застройка многоэтажными жи-
лыми домами по улице Красная-Садовая (от 

улицы Тавлинская-Набережная до Восточный 
обход Саранска) 

2035 4,455 4,455 5,346 9 
Перспективная котельная 
на площадке застройки № 

9 
2035 82 566,81 

8 13 
Многоквартирный жилой дом в ЖК "Адмирал", 

ул. Республиканская, 101а 
2023 0,500 0,500 0,682 10 

перспективная крышная 
котельная ЖК "Адмирал" 

2023 9 806,69 

9 14 
Многоквартирный жилой дом в ЖК "На Садо-

вой 3", ул. Садовая, 19 
2023 0,501 0,501 0,683 10 

перспективная крышная 
котельная ЖК "На Садовой 

3" 
2023 9 816,62 

10 15 

Комплексная застройка территории, ограни-
ченной улицами Старопосадская, А. Невского, 
Маринина, Мичурина, Николаева и правым бе-
регом реки Саранка, в том числе многоэтаж-

ными и среднеэтажными жилыми домами 

2032 4,785 4,785 5,742 11 
Перспективная котельная 
на площадке застройки № 

11 
2032 78 838,75 

11 16 
Район реконструкции ул. Александра 

Невского, Мордовская, Мокшанская, Красноар-
мейская 

2025 0,353 0,353 0,482 12 
Перспективная котельная 
на площадке застройки № 

12 
2025 7 560,63 

12 17 
Район реконструкции ул. Гагарина, И.Н. Улья-

нова, Осипенко, Александра Невского 
2031 3,465 3,465 4,158 13 

Перспективная котельная 
на площадке застройки № 

13 
2031 48 255,73 

13 18 
Комплексная застройка территории, ограни-
ченной улицами Фурманова, Сурикова, 2 -я 

Набережная, Лазо, Щорса 
2027 3,992 3,992 4,790 15 

Перспективная котельная 
на площадке застройки № 

15 
2027 54 060,69 

14 

19 

Комплексная застройка многоэтажными жи-
лыми домами на территории, ограниченной 

улицами Полежаева, Гагарина до автовокзала; 
Жилой дом (1 секц.) (14 эт.) 

2027 0,188 

10,926 13,112 17 
Перспективная котельная 
на площадке застройки № 

17 
2026 87 302,51 

20 

Комплексная застройка многоэтажными жи-
лыми домами на территории, ограниченной 

улицами Полежаева, Гагарина до автовокзала. 
Жилой дом (1 секц.. кирпичный) (4 зд.) 

2027 1,100 

21 

Комплексная застройка многоэтажными жи-
лыми домами на территории, ограниченной 

улицами Полежаева, Гагарина до автовокзала. 
Жилой дом (2 секц. кирпичный перем. этаж.) 

(15 зд.) 

2029 3,205 

22 

Комплексная застройка многоэтажными жи-
лыми домами на территории, ограниченной 

улицами Полежаева, Гагарина до автовокзала. 
Жилой дом (2х секц. Кирпичный) (8 зд.) 

2027 2,427 
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23 

Комплексная застройка многоэтажными жи-
лыми домами на территории, ограниченной 

улицами Полежаева, Гагарина до автовокзала. 
Жилой дом (Зх секц. кирпичный жи-лой дом со 

встройкой) (10 зд.) 

2028 1,952 

24 

Комплексная застройка многоэтажными жи-
лыми домами на территории, ограниченной 

улицами Полежаева, Гагарина до автовокзала. 
Жилой дом (1 секц. кирпичный) (17 зд.) 

2027 1,234 

25 

Комплексная застройка многоэтажными жи-
лыми домами на территории, ограниченной 

улицами Полежаева, Гагарина до автовокзала. 
Школа на 725 мест 

2028 0,375 

26 

Комплексная застройка многоэтажными жи-
лыми домами на территории, ограниченной 

улицами Полежаева, Гагарина до автовокзала. 
Детский сад №1 на 250 мест 

2026 0,223 

27 

Комплексная застройка многоэтажными жи-
лыми домами на территории, ограниченной 

улицами Полежаева, Гагарина до автовокзала. 
Детский сад №2 на 250 мест 

2027 0,223 

15 

28 
Комплексная застройка многоэтажными жи-
лыми домами на территории (Лямбирское 

шоссе) 
2035 3,300 

4,050 4,147 22 
Перспективная котельная 
на площадке застройки № 

22 
2035 56 305,75 

29 
Комплексная застройка многоэтажными жи-
лыми домами на территории (Лямбирское 

шоссе) 
2035 0,750 
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Раздел 12. Предложения по реконструкции действующих  
котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых 

нагрузок и (или) повышения эффективности системы  
теплоснабжения 

Перечни мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности ра-

боты основного и вспомогательного оборудования котельных, приведены для каждой тепло-

снабжающей организации: 

• для котельных филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» - в таблице  3; 

• для котельных ОАО «РЖД» - в таблице  4. 

В соответствии с п. 86(1) Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Поста-

новлением Правительства от 22.02.2012 № 154, в ценовой зоне теплоснабжения объем пла-

нируемых инвестиций на реализацию мероприятий в целом и по каждому году реализации 

указан справочно, в информационных целях. Фактический объем инвестиций может откло-

няться от указанного в таблице. 

 

 

 



31 

Таблица 3. Перечень мероприятий на котельных филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» 

№ проекта 
Наименова-
ние источ-

ника 
Наименование мероприятия 

Год ре-
ализа-

ции 

Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
Всего 2021-

2035 
 ЕТО № 1 "Мордовский" филиал ПАО "Т Плюс" 

001.01.00.000 Мероприятия "Мордовский" филиал ПАО "Т Плюс"в зоне действия ЕТО № 1 "Мордовский" филиал ПАО "Т Плюс" 

001.01.00.000 Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения» 

001.01.01.000 Подгруппа проектов 001.01.01.000. «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» 

Мероприятия не предусмотрены 

001.01.02.000 Подгруппа проектов 001.01.02.000. «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» 

001.01.02.043 
Котельная 
кв. 10-11 

Реконструкция котельной "квартал 10-11" с заменой труб конвективной части 
на котле ТВГ-8М, рег. №817, ст. №3 

2022  2 387,0              2 387,0 

001.01.02.044 
Котельная 8 

мкр. 
Реконструкция котельной "8 мкр." с заменой аккумуляторного бака V=32 м³ 2022  3 516,7              3 516,7 

001.01.02.045 
Котельная 

Ялга 
Реконструкция котельной "МГУ" пос. Ялга  с заменой стального аккумулятор-

ного бака V=50 м³ 
2028        2 675,0        2 675,0 

001.01.02.046 
Котельная 3 

мкр. 
Проектно-изыскательские работы по реконструкции котельной "3 мкр." с заме-

ной  бака солемерника V-1,5 м ³ на полимерный 
2022  143,0              143,0 

001.01.02.047 
Котельная 3 

мкр. 
Реконструкция котельной "3 мкр." с заменой  бака солемерника V-1,5 м ³ на по-

лимерный 
2024    97,0            97,0 

001.01.02.048 
Котельная 

Луховка 

Проектно-изыскательские работы по реконструкции котельной "Луховка-2" с за-
меной шкафов управления сетевых насосов и питающие кабели КЛ-0,4 кВ СН-

1,3. 
2022  75,0              75,0 

001.01.02.049 
Котельная 

Луховка 
Реконструкция котельной "Луховка-2" с заменой шкафов управления сетевых 

насосов и питающие кабели КЛ-0,4 кВ СН-1,3. 
2024    198,0            198,0 

001.01.02.050 
Котельная 

Московская, 
48 

Проектно-изыскательские работы по реконструкции котельной "Московская 
48а" котел №2 с заменой конвективной части 

2023   300,0             300,0 

001.01.02.051 
Котельная 

Московская, 
48 

Реконструкция котельной "Московская 48а"  котел №2 с заменой конвективной 
части 

2025     2 267,0           2 267,0 

001.01.02.052 
Котельная 8 

мкр. 
Проектно-изыскательские работы по реконструкции котельной "8 мкр." с заме-

ной  щитов силовых для распределения нагрузки ЩС-3, 4 (тип ПР-11). 
2024    35,0            35,0 

001.01.02.053 
Котельная 8 

мкр. 
Реконструкция котельной "8 мкр." с заменой  щитов силовых для распределе-

ния нагрузки ЩС-3, 4 (тип ПР-11). 
2026      164,0          164,0 

001.01.02.054 
Котельная 3 

мкр. 
Проектно-изыскательские работы по реконструкции котельной "3 мик-н" с заме-

ной АКБ и деаэраторной установки, насосной группы с обвязкой. 
2025     483,0           483,0 

001.01.02.055 
Котельная 3 

мкр. 
Реконструкция котельной "3 мик-н" с заменой АКБ и деаэраторной установки, 

насосной группы с обвязкой. 
2027       9 195,0         9 195,0 

001.01.02.056 
Котельная 

Осипенко, 57 
Реконструкция кот. Осипенко-57 с заменой труб конвективной части на котле 

КВГ-6,5, рег №1319, ст №.2 
2023   2 351,0             2 351,0 

001.01.02.057 
Котельная 6 

мкр. 

Проектно-изыскательские работы по реконструкции котельной "6 мик-н" с заме-
ной АКБ и деаэрационной колонки ДВ-5, охладителя выпара ОВВ-2, эжекторов 
ЭВ-10 , насосной группы с обвязкой, ячеек мокрого хранения соли на полимер-

ные, с обвязкой. 

2026      650,0          650,0 

001.01.02.058 
Котельная 6 

мкр. 

Реконструкция котельной "6 мик-н" с заменой АКБ и деаэрационной колонки 
ДВ-5, охладителя выпара ОВВ-2, эжекторов ЭВ-10, насосной группы с обвяз-

кой, ячеек мокрого хранения соли на полимерные, с обвязкой 
2028        11 550,0        11 550,0 

001.01.02.059 
Котельная 8 

мкр. 
Проектно-изыскательские работы по реконструкции котельной "8 мик-н" с заме-

ной деаэраторной установки, насосной группы с обвязкой. 
2031           700,0     700,0 

001.01.02.060 
Котельная 8 

мкр. 
Реконструкция котельной "8 мик-н" с заменой деаэраторной установки, насос-

ной группы с обвязкой 
2033             5 859,0   5 859,0 

001.01.02.061 
Котельная 
кв. 10-11 

Проектно-изыскательские работы по реконструкции котельной "Кв.10-11" с за-
меной АКБ и деаэраторной установки, насосной группы с обвязкой, ячеек мок-

рого хранения соли на полимерные, с обвязкой 
2027       800,0         800,0 

001.01.02.062 
Котельная 
кв. 10-11 

Реконструкция котельной "Кв.10-11" с заменой АКБ и деаэраторной установки,  
насосной группы с обвязкой, ячеек мокрого хранения соли на полимерные, с 

обвязкой 
2029         12 024,0       12 024,0 

001.01.02.063 
Котельная 

Ялга 
Проектно-изыскательские работы по реконструкции котельной "МГУ п.Ялга" с 

заменой деаэраторной установки, насосной группы с обвязкой 
2033             800,0   800,0 

001.01.02.064 
Котельная 

Ялга 
Реконструкция котельной "МГУ п.Ялга" с заменой деаэраторной установки, 

насосной группы с обвязкой 
2035               6 050,0 6 050,0 

001.01.02.065 
Котельные 

ПАО "Т 
Плюс" 

Проектно-изыскательские работы по реконструкции котельных с заменой воз-
духоводов, газоходов с установкой частотно-регулируемого привода 

2022  395,0              395,0 

001.01.02.066 
Котельная 

Лисма 
Реконструкция котельной Лисма котла №3 с заменой газохода 2025     2 094,0           2 094,0 
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№ проекта 
Наименова-
ние источ-
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Год ре-
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2035 

001.01.02.067 
Котельная 3 

мкр. 
Реконструкция котельной 3 мкр. котла №3 с заменой воздуховода и газохода 2025     955,0           955,0 

001.01.02.068 
Котельная 6 

мкр. 
Реконструкция котельной 6 мкр. котла №1 с заменой воздуховода 2025     2 069,0           2 069,0 

001.01.02.069 
Котельная 

Московская, 
48 

Реконструкция котельной Московская 48 котла №1 с заменой газохода 2025     1 911,0           1 911,0 

001.01.02.070 
Котельная 6 

мкр. 
Реконструкция котельной 6 мкр. котла №2 с заменой воздуховода 2029         1 283,0       1 283,0 

001.01.02.071 
Котельные 

ПАО "Т 
Плюс" 

Проектно-изыскательские работы по  техперевооруженю газовых комплексов 
котельных (6шт) 

2022  410,0              410,0 

001.01.02.072 
Котельные 

ПАО "Т 
Плюс" 

Проектно-изыскательские работы по реконструкции газовых комплексов ко-
тельных (9 шт.) 

2022  410,0              410,0 

001.01.02.073 
Котельная 

Московская, 
48 

Реконструкция газового комплекса в котельной Московская, 48 (СГ-ЭК-Вз-Т1-
0,5-2500/1,6+ЕК270) 

2025     1 027,0           1 027,0 

001.01.02.074 
Котельная 8 

мкр. 
Реконструкция газового комплекса в котельной 8 мкр-на (СГ-ЭК-Вз-Т1-0,5-

2500/1,6+ЕК270) 
2025     1 252,0           1 252,0 

001.01.02.075 
Котельная 
кв. 10-11 

Реконструкция газового комплекса в котельной кв. 10-11 (СГ-ЭК-Вз-Т1-0,5-
2500/1,6+ЕК270) 

2025     1 028,0           1 028,0 

001.01.02.076 
Котельная 

Ялга 
Реконструкция газового комплекса в котельной МГУ Ялга (СГ-ЭК-Вз-Т1-0,5-

2500/1,6+ЕК270) 
2025     986,0           986,0 

001.01.02.077 
Котельная 

Луховка 
Реконструкция газового комплекса в котельной Луховка (СГ-ЭКВз-Т-0,5-

800/1,6+ЕК270) 
2025     860,0           860,0 

001.01.02.078 
Котельная 6 

мкр. 
Реконструкция газового комплекса в котельной 6 мкр-на (СГ-ЭК-Вз-Т1-0,5-

2500/1,6+ЕК270) 
2034              500,0  500,0 

001.01.02.079 
Котельная 

Лисма 
Реконструкция газового комплекса в котельной Лисма (СГ-ЭК-Вз-Т1-0,75-

250/1,6+ЕК270) 
2035               250,0 250,0 

001.01.02.080 
Котельная 3 

мкр. 
Реконструкция газового комплекса в котельной 3 мкр-на (СГ-ЭК-Вз-Т1-0,5-

2500/1,6+ЕК270) 
2035               500,0 500,0 

001.01.02.081 
Котельная 

Луховка 
Проектно-изыскательские работы по реконструкции ЦТП Луховка с установкой 

мини блочно-модульной котельной 
2022  655,0              655,0 

001.01.02.082 
Котельная 

Луховка 
Реконструкция ЦТП Луховка с установкой мини блочно-модульной котельной 2023   9 572,0             9 572,0 

001.01.02.083 
Котельные 

ПАО "Т 
Плюс" 

Реконструкция узлов учета тепловой энергии котельных 
2023 - 
2031 

  535,8   2 326,0   640,0 660,0 400,0     4 561,8 

001.01.02.084 
Котельная 
Школа 13 

Проектно-изыскательские работы по реконструкции кот. "Школа № 13" с пере-
водом на вторую категорию надежности электроснабжения с монтажем ввод-

ного шкафа 0,4 кВ с устройством АВР питания 
2022  110,0              110,0 

001.01.02.085 
Котельная 
Школа 13 

Реконструкция кот. "Школа № 13" с переводом на вторую категорию надежно-
сти электроснабжения с монтажем вводного шкафа 0,4 кВ с устройством АВР 

питания 
2025     592,0           592,0 

001.01.02.086 
Котельная 6 

мкр. 
Реконструкция Котла ТВГ-8М  Ст №2 Рег.№ 597М Кот.6 микр-на с  заменойтруб 

конвективной части 
2023   2 500,0             2 500,0 

001.01.03.000 Подгруппа проектов 001.01.03.000. «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» 

001.01.03.126 
Котельные 

ПАО "Т 
Плюс" 

Техперевооружение ТДУ котлов с установкой на них частотно регулируемых 
приводов 

2021 582,6               582,6 

001.01.03.127 
Котельные 

ПАО "Т 
Плюс" 

Проектно-изыскательские работы технического перевооружения  УУТЭ котель-
ные 

2021 187,5               187,5 

001.01.03.128 
Котельная 3 

мкр. 
Техническое перевооружение СЭНМ № 1,2 кот.3 мкр 2021 690,8               690,8 

001.01.03.129 
Котельная 
ДРБ №2 

Техническое перевооружение котельной  ДРБ-2 с заменой труб  конвективной 
части на Котле КВГ-6,5 

2021 1 833,7               1 833,7 

001.01.03.130 
Котельная 

Луховка 
Техническое перевооружение  котельной  «Луховка-2» с заменой труб конвек-

тивной части на Котле ТВГ-4р 
2021 1 380,4               1 380,4 

001.01.03.131 
Котельная 8 

мкр. 
Техническое перевооружение котельной «8 мкр.» с заменой труб  конвективной 

части  на Котле ТВГ-8М 
2021 1 743,7               1 743,7 

001.01.03.132 
Котельная 
Озерный 

Автоматизация котельной «п.Озерный» 2021 5 783,3               5 783,3 
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№ проекта 
Наименова-
ние источ-

ника 
Наименование мероприятия 

Год ре-
ализа-

ции 

Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
Всего 2021-

2035 

001.01.03.133 
Котельные 

ПАО "Т 
Плюс" 

Оборудование не требующее монтажа 2023   241,2             241,2 

001.01.04.000 Подгруппа проектов 001.01.04.000. «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» 

Итого по мероприятиям "Мордовский" филиал ПАО "Т Плюс" 12 202,00 8 101,70 15 500,00 330,00 15 524,00 3 140,00 9 995,00 14 225,00 13 947,00 660,00 1 100,00 0,00 6 659,00 500,00 6 800,00 108 683,70 
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Таблица 4. Перечень мероприятий на котельных ОАО «РЖД» 

№ проекта 
Наименование 

источника 
Наименование мероприятия 

Год реализа-
ции 

Затраты без НДС, тыс.руб. в ценах года реализации 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
Всего 2022-

2035 

004.01.01.000 Подгруппа проектов 004.01.01.000. «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» 

Мероприятия не предусмотрены 

004.01.02.000 Подгруппа проектов 004.01.02.000. «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» 

Мероприятия не предусмотрены 

004.01.03.000 Подгруппа проектов 004.01.03.000. «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» 

004.01.03.001 
Котельная п. 

Зыково 

В котельной предполагается установка 
трех  водогрейных котлов Buderus Logano 
GE 515-510,  производительностью 0,456- 

0,51 МВт 

2025 - 2027    90,6 4 445,0 1 900,0         6 435,6 

004.01.03.002 
Котельная п. 

Зыково 
Строительство сетей газоснабжения про-

тяженностью 3600 м 
2025 - 2026    450,4 31 545,6          31 996,0 

004.01.04.000 Подгруппа проектов 004.01.04.000. «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» 

Мероприятия не предусмотрены 

Итого по мероприятиям ОАО «РЖД» 0,0 0,0 0,0 541,0 35 990,6 1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  38 431,6 
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Раздел 13. Обоснование организации индивидуального  
теплоснабжения в зонах застройки города  

малоэтажными жилыми зданиями 

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтаж-

ной (1 - 3 этажей) застройки. Основанием для принятия такого решения является удаленность 

планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централи-

зованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит 

к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного тепло-

снабжения. 

Теплоснабжения вновь строящихся индивидуальных и малоэтажных жилых зданий 

предусматривается путем установки индивидуальных газовых котлов. 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения предусмотрены в районах малоэтаж-

ной и индивидуальной застройки в соответствии с генеральным планом города. 
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Раздел 14. Обоснование перспективных балансов  
производства и потребления тепловой мощности источников  

тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой 
нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города 

При расчете балансов тепловой мощности учитываются мероприятия по реконструкции 

котельных. Изменение установленной мощности за счет реконструкции источников рассмат-

ривается на следующий за реконструкцией год. При расчете резервов тепловой мощности 

учитываются тепловые нагрузки новых потребителей, которые приведены в Главе 2 "Суще-

ствующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения". При 

расчете перспективных потерь тепла в тепловых сетях учитывались мероприятия по рекон-

струкции тепловых сетей (приведены в Главе 8), в результате которых прогнозируется сниже-

ние тепловых потерь. 

Тепловые балансы централизованных источников теплоснабжения г.о. Саранск, приве-

дены в таблице 6. Сводные данные по результатам расчета резервов / дефицитов тепловой 

мощности источников теплоснабжения в г.о. Саранск к 2035 году приведены в таблице 5. 

По результатам выполненных расчетов, можно сделать вывод, что на 7 источниках теп-

лоснабжения к 2035 году прогнозируется дефицит тепловой мощности при расчете по дого-

ворной тепловой нагрузке: 

1. Саранская ТЭЦ-2; 

2. котельная кв. 10-11; 

3. котельная Озерный; 

4. котельная Ботевградская, 29; 

5. котельная ул. Мордовская, 35 корп. 50А, строение 1; 

6. котельная № 1 административного здания; 

7. котельная № 2 ТЦ «МАКС». 

По результатам выполненных расчетов, можно сделать вывод, что на 2 источниках теп-

лоснабжения к 2035 году прогнозируется дефицит тепловой мощности при расчете по факти-

ческой тепловой нагрузке: 

1. Котельная Баня 2; 

2. Котельная Озерный. 

Для устранения дефицитов установленной тепловой мощности на данных источниках 

теплоснабжения находится в разработке перечень мероприятий, необходимых для увеличе-

ния установленной тепловой мощности источников, а также рассматриваются варианты пе-

рераспределения нагрузок потребителей. 

Таблица 5. Сводные данные по результатам расчета резервов / дефицитов тепловой мощности источ-
ников теплоснабжения в г.о. Саранск к 2035 году 

№ 
п/п 

Наименование тепло-
снабжающей организа-

ции 
Источник теплоснабжения 

Резерв по дого-
ворной нагрузке 
в 2035 г., Гкал/ч 

Резерв по факти-
ческой нагрузке в 

2035 г., Гкал/ч 

1 
Филиал "Мордовский" 

ПАО "Т Плюс" 
Саранская ТЭЦ-2 -40,566 100,300 

2 
Филиал "Мордовский" 

ПАО "Т Плюс" 
Котельная кв. 107 1,469 3,899 
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№ 
п/п 

Наименование тепло-
снабжающей организа-

ции 
Источник теплоснабжения 

Резерв по дого-
ворной нагрузке 
в 2035 г., Гкал/ч 

Резерв по факти-
ческой нагрузке в 

2035 г., Гкал/ч 

3 
Филиал "Мордовский" 

ПАО "Т Плюс" 
Котельная кв. 10-11 -3,522 1,242 

4 
Филиал "Мордовский" 

ПАО "Т Плюс" 
Котельная 2 мкр. 9,287 3,883 

5 
Филиал "Мордовский" 

ПАО "Т Плюс" 
Котельная 3 мкр. 5,793 2,227 

6 
Филиал "Мордовский" 

ПАО "Т Плюс" 
Котельная 6 мкр. 6,605 4,641 

7 
Филиал "Мордовский" 

ПАО "Т Плюс" 
Котельная ДРБ №2 3,514 4,959 

8 
Филиал "Мордовский" 

ПАО "Т Плюс" 
Котельная 8 мкр. 10,657 11,070 

9 
Филиал "Мордовский" 

ПАО "Т Плюс" 
Котельная Осипенко, 57 4,519 4,778 

10 
Филиал "Мордовский" 

ПАО "Т Плюс" 
Котельная Кирзавод 2,384 2,322 

11 
Филиал "Мордовский" 

ПАО "Т Плюс" 
Котельная Николаевка 2,476 2,399 

12 
Филиал "Мордовский" 

ПАО "Т Плюс" 
Котельная Ялга 3,409 4,801 

13 
Филиал "Мордовский" 

ПАО "Т Плюс" 
Котельная Зыково 0,192 0,401 

14 
Филиал "Мордовский" 

ПАО "Т Плюс" 
Котельная Лисма 3,089 4,313 

15 
Филиал "Мордовский" 

ПАО "Т Плюс" 
Котельная Баня 3 0,896 1,154 

16 
Филиал "Мордовский" 

ПАО "Т Плюс" 
Котельная Баня 2 0,662 -2,703 

17 
Филиал "Мордовский" 

ПАО "Т Плюс" 
Котельная Московская, 48 3,250 6,631 

18 
Филиал "Мордовский" 

ПАО "Т Плюс" 
Котельная Озерный -0,711 -0,430 

19 
Филиал "Мордовский" 

ПАО "Т Плюс" 
Котельная Школа 13 0,018 0,143 

20 
Филиал "Мордовский" 

ПАО "Т Плюс" 
Котельная Луховка 1,265 1,291 

21 
Филиал "Мордовский" 

ПАО "Т Плюс" 
Котельная Горяйновка 0,134 0,465 

22 ООО ФСК "РуссТЭК 
Кот. ул. Мордовская, 35 
корп. 50А, строение 1 

-0,975 н/д 

23 ООО ФСК "РуссТЭК Кот. ул. Мокшанская, 16 0,052 н/д 

24 ОАО «РЖД» Котельная п. Зыково 0,593 н/д 

25 ООО «ТСО» Кот. ул. Мичурина, 19 4,058 н/д 

26 
МП "Саранскгорводока-

нал" 
Кот. по ул. Московская, 

119 
0,130 н/д 

27 ООО «Тепло-Люкс М» 
Котельная № 1 админи-

стративного здания 
-0,074 н/д 

28 ООО «Тепло-Люкс М» 
Котельная № 2 ТЦ 

«МАКС» 
-0,563 н/д 

29 ООО «Тепло-Люкс М» Котельная №3 0,039 н/д 

30 ООО «Тепло-Люкс М» 
Котельная Николаевка по 

ул. Гагарина, 90А 
0,104 н/д 
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Таблица 6. Перспективные тепловые балансы источников теплоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

ЕТО № 1 Филиал "Мордовский" ПАО "Т Плюс" 

Саранская ТЭЦ-2 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
744,000 744,000 744,000 744,000 744,000 744,000 744,000 744,000 744,000 744,000 744,000 744,000 744,000 744,000 744,000 744,000 744,000 744,000 

2 
Располагаемая тепловая мощность стан-

ции 
714,000 714,000 714,000 714,000 674,000 674,000 674,000 674,000 674,000 674,000 674,000 674,000 674,000 674,000 674,000 674,000 674,000 674,000 

3 
Затраты тепла на собственные нужды 

станции в горячей воде 
8,000 8,000 8,000 8,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 51,745 51,745 51,745 51,745 47,520 47,178 47,007 46,986 46,572 46,101 45,990 45,591 44,376 44,098 43,628 42,585 41,869 40,680 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
681,286 663,751 665,812 610,477 604,192 614,266 621,795 626,367 640,354 640,354 645,225 653,099 653,099 653,099 653,099 661,986 662,886 662,886 

6.1 в горячей воде 638,321 620,786 636,812 610,477 604,192 614,266 621,795 626,367 640,354 640,354 645,225 653,099 653,099 653,099 653,099 661,986 662,886 662,886 

6.1.1 отопление + вентиляция 544,874 506,397 520,937 503,455 503,239 509,068 513,459 516,310 525,710 525,710 528,525 532,980 532,980 532,980 532,980 538,040 538,740 538,740 

6.1.2 горячее водоснабжение 93,447 114,389 115,875 107,022 100,953 105,198 108,336 110,057 114,644 114,644 116,700 120,119 120,119 120,119 120,119 123,947 124,147 124,147 

6.1.3 технология 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 

6.2 в паре 42,965 42,965 29,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 
нагрузка (потребителей), в том числе: 

542,259 528,543 527,113 477,515 463,325 463,325 473,400 480,929 485,501 499,488 499,488 504,358 512,232 512,232 512,232 512,232 521,120 522,020 

7.1 в горячей воде, в том числе: 499,294 485,578 498,113 477,515 463,325 463,325 473,400 480,929 485,501 499,488 499,488 504,358 512,232 512,232 512,232 512,232 521,120 522,020 

7.1.1 отопление + вентиляция 426,200 396,103 407,476 393,802 385,909 385,909 391,738 396,130 398,981 408,381 408,381 411,196 415,650 415,650 415,650 415,650 420,710 421,410 

7.1.2 горячее водоснабжение 73,094 89,475 90,637 83,713 77,416 77,416 81,661 84,799 86,520 91,107 91,107 93,163 96,582 96,582 96,582 96,582 100,410 100,610 

7.1.3 технология 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 

7.2 в паре 42,965 42,965 29,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
-27,031 -9,496 -11,557 43,778 11,289 1,556 -5,802 -10,354 -23,926 -23,455 -28,215 -35,690 -34,475 -34,197 -33,727 -41,571 -41,756 -40,566 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
111,996 125,712 127,142 176,740 152,155 152,497 142,594 135,085 130,928 117,411 117,522 113,050 106,391 106,670 107,140 108,183 100,011 100,300 

10 

Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 
станции) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

706,000 706,000 706,000 706,000 663,000 663,000 663,000 663,000 663,000 663,000 663,000 663,000 663,000 663,000 663,000 663,000 663,000 663,000 

11 

Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах станции 
при аварийном выводе самого мощного 

пикового котла/турбоагрегата 

479,404 467,471 478,376 460,456 444,435 444,138 452,753 459,286 462,903 474,662 474,566 478,456 484,250 484,007 483,598 482,691 489,801 489,549 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, Га 
1358,357 1358,357 1358,357 1358,357 1358,357 1358,438 1358,517 1358,570 1358,809 1358,809 1359,519 1360,844 1360,844 1360,844 1360,844 1362,140 1362,807 1362,807 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/Га 0,368 0,357 0,367 0,352 0,341 0,341 0,348 0,354 0,357 0,368 0,367 0,371 0,376 0,376 0,376 0,376 0,382 0,383 

Котельная кв. 107 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 

2 
Располагаемая тепловая мощность ко-

тельной 
13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 

3 
Затраты тепла на собственные нужды ко-

тельной в горячей воде 
0,444 0,444 0,444 0,444 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,423 0,423 0,423 0,423 0,442 0,442 0,442 0,442 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 0,318 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 

6.1 в горячей воде 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 11,925 

6.1.1 отопление + вентиляция 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470 10,470 

6.1.2 горячее водоснабжение 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 1,455 

6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка (на коллекторах котельной), в 
том числе: 

9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 

7.1 в горячей воде, в том числе: 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 9,494 

7.1.1 отопление + вентиляция 8,336 8,336 8,336 8,336 8,336 8,336 8,336 8,336 8,336 8,336 8,336 8,336 8,336 8,336 8,336 8,336 8,336 8,336 

7.1.2 горячее водоснабжение 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 

7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
1,008 1,008 1,008 1,008 1,346 1,346 1,346 1,346 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 1,469 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
3,439 3,439 3,439 3,439 3,776 3,776 3,776 3,776 3,899 3,899 3,899 3,899 3,899 3,899 3,899 3,899 3,899 3,899 

10 

Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 
котельной) при аварийном выводе са-

мого мощного котла 

5,056 5,056 5,056 5,056 5,412 5,412 5,412 5,412 5,412 5,412 5,412 5,412 5,412 5,412 5,412 5,412 5,412 5,412 

11 

Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах котельной 
при аварийном выводе самого мощного 

котла 

10,375 10,375 10,375 10,375 8,644 8,644 8,644 8,644 8,537 8,537 8,537 8,537 8,537 8,537 8,537 8,537 8,537 8,537 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, га 
16,432 16,432 16,432 16,432 16,432 16,432 16,432 16,432 16,432 16,432 16,432 16,432 16,432 16,432 16,432 16,432 16,432 16,432 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 

Котельная кв. 10-11 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 

2 
Располагаемая тепловая мощность ко-

тельной 
22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 

3 
Затраты тепла на собственные нужды ко-

тельной в горячей воде 
0,109 0,109 0,109 0,109 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,818 0,818 0,818 0,818 1,212 1,212 1,212 1,212 1,212 1,212 1,057 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 0,891 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 

6.1 в горячей воде 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 25,048 

6.1.1 отопление + вентиляция 20,915 20,915 20,915 20,915 20,915 20,915 20,915 20,915 20,915 20,915 20,915 20,915 20,915 20,915 20,915 20,915 20,915 20,915 

6.1.2 горячее водоснабжение 4,133 4,133 4,133 4,133 4,133 4,133 4,133 4,133 4,133 4,133 4,133 4,133 4,133 4,133 4,133 4,133 4,133 4,133 

6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка (на коллекторах котельной), в 
том числе: 

20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 

7.1 в горячей воде, в том числе: 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 20,284 

7.1.1 отопление + вентиляция 16,937 16,937 16,937 16,937 16,937 16,937 16,937 16,937 16,937 16,937 16,937 16,937 16,937 16,937 16,937 16,937 16,937 16,937 

7.1.2 горячее водоснабжение 3,347 3,347 3,347 3,347 3,347 3,347 3,347 3,347 3,347 3,347 3,347 3,347 3,347 3,347 3,347 3,347 3,347 3,347 

7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
-3,375 -3,375 -3,375 -3,375 -3,843 -3,843 -3,843 -3,843 -3,843 -3,843 -3,688 -3,522 -3,522 -3,522 -3,522 -3,522 -3,522 -3,522 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
1,389 1,389 1,389 1,389 0,921 0,921 0,921 0,921 0,921 0,921 1,075 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 1,242 

10 

Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 
котельной) при аварийном выводе са-

мого мощного котла 

14,191 14,191 14,191 14,191 14,117 14,117 14,117 14,117 14,117 14,117 14,117 14,117 14,117 14,117 14,117 14,117 14,117 14,117 
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№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

11 

Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах котельной 
при аварийном выводе самого мощного 

котла 

21,791 21,791 21,791 21,791 18,701 18,701 18,701 18,701 18,701 18,701 18,567 18,422 18,422 18,422 18,422 18,422 18,422 18,422 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, га 
50,077 50,077 50,077 50,077 50,077 50,077 50,077 50,077 50,077 50,077 50,077 50,077 50,077 50,077 50,077 50,077 50,077 50,077 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 

Котельная 2 мкр. 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 

2 
Располагаемая тепловая мощность ко-

тельной 
23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 

3 
Затраты тепла на собственные нужды ко-

тельной в горячей воде 
0,160 0,160 0,160 0,160 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,694 0,694 0,694 0,694 0,873 0,873 0,873 0,873 0,873 0,513 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 

6.1 в горячей воде 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 

6.1.1 отопление + вентиляция 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 14,209 

6.1.2 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка (на коллекторах котельной), в 
том числе: 

19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 

7.1 в горячей воде, в том числе: 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 

7.1.1 отопление + вентиляция 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 19,613 

7.1.2 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
8,637 8,637 8,637 8,637 8,456 8,456 8,456 8,456 8,456 8,816 9,287 9,287 9,287 9,287 9,287 9,287 9,287 9,287 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
3,233 3,233 3,233 3,233 3,052 3,052 3,052 3,052 3,052 3,412 3,883 3,883 3,883 3,883 3,883 3,883 3,883 3,883 

10 

Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 
котельной) при аварийном выводе са-

мого мощного котла 

11,540 11,540 11,540 11,540 11,537 11,537 11,537 11,537 11,537 11,537 11,537 11,537 11,537 11,537 11,537 11,537 11,537 11,537 

11 

Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах котельной 
при аварийном выводе самого мощного 

котла 

12,362 12,362 12,362 12,362 17,822 17,822 17,822 17,822 17,822 17,509 17,099 17,099 17,099 17,099 17,099 17,099 17,099 17,099 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, га 
54,318 54,318 54,318 54,318 54,318 54,318 54,318 54,318 54,318 54,318 54,318 54,318 54,318 54,318 54,318 54,318 54,318 54,318 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 

Котельная 3 мкр. 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 

2 
Располагаемая тепловая мощность ко-

тельной 
22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 

3 
Затраты тепла на собственные нужды ко-

тельной в горячей воде 
0,094 0,094 0,094 0,094 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,648 0,648 0,648 0,648 0,921 0,921 0,921 0,921 0,663 0,663 0,605 0,605 0,605 0,605 0,535 0,535 0,377 0,377 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 
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№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

6.1 в горячей воде 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 16,336 

6.1.1 отопление + вентиляция 15,830 15,830 15,830 15,830 15,830 15,830 15,830 15,830 15,830 15,830 15,830 15,830 15,830 15,830 15,830 15,830 15,830 15,830 

6.1.2 горячее водоснабжение 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 

6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка (на коллекторах котельной), в 
том числе: 

19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 

7.1 в горячей воде, в том числе: 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 19,903 

7.1.1 отопление + вентиляция 19,286 19,286 19,286 19,286 19,286 19,286 19,286 19,286 19,286 19,286 19,286 19,286 19,286 19,286 19,286 19,286 19,286 19,286 

7.1.2 горячее водоснабжение 0,617 0,617 0,617 0,617 0,617 0,617 0,617 0,617 0,617 0,617 0,617 0,617 0,617 0,617 0,617 0,617 0,617 0,617 

7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
5,622 5,622 5,622 5,622 5,250 5,250 5,250 5,250 5,508 5,508 5,566 5,566 5,566 5,566 5,636 5,636 5,793 5,793 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
2,056 2,056 2,056 2,056 1,684 1,684 1,684 1,684 1,942 1,942 2,000 2,000 2,000 2,000 2,069 2,069 2,227 2,227 

10 

Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 
котельной) при аварийном выводе са-

мого мощного котла 

14,306 14,306 14,306 14,306 14,207 14,207 14,207 14,207 14,207 14,207 14,207 14,207 14,207 14,207 14,207 14,207 14,207 14,207 

11 

Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах котельной 
при аварийном выводе самого мощного 

котла 

14,213 14,213 14,213 14,213 18,117 18,117 18,117 18,117 17,892 17,892 17,841 17,841 17,841 17,841 17,781 17,781 17,644 17,644 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, га 
51,468 51,468 51,468 51,468 51,468 51,468 51,468 51,468 51,468 51,468 51,468 51,468 51,468 51,468 51,468 51,468 51,468 51,468 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 

Котельная 6 мкр. 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 

2 
Располагаемая тепловая мощность ко-

тельной 
33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 

3 
Затраты тепла на собственные нужды ко-

тельной в горячей воде 
0,127 0,127 0,127 0,127 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,742 0,742 0,742 0,742 1,400 1,400 1,350 1,350 1,350 1,118 1,118 1,118 1,118 1,118 0,963 0,963 0,963 0,963 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 

6.1 в горячей воде 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 25,426 

6.1.1 отопление + вентиляция 21,427 21,427 21,427 21,427 21,427 21,427 21,427 21,427 21,427 21,427 21,427 21,427 21,427 21,427 21,427 21,427 21,427 21,427 

6.1.2 горячее водоснабжение 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999 3,999 

6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка (на коллекторах котельной), в 
том числе: 

27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 

7.1 в горячей воде, в том числе: 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 27,389 

7.1.1 отопление + вентиляция 23,081 23,081 23,081 23,081 23,081 23,081 23,081 23,081 23,081 23,081 23,081 23,081 23,081 23,081 23,081 23,081 23,081 23,081 

7.1.2 горячее водоснабжение 4,308 4,308 4,308 4,308 4,308 4,308 4,308 4,308 4,308 4,308 4,308 4,308 4,308 4,308 4,308 4,308 4,308 4,308 

7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
6,906 6,906 6,906 6,906 6,167 6,167 6,218 6,218 6,218 6,449 6,449 6,449 6,449 6,449 6,605 6,605 6,605 6,605 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
4,942 4,942 4,942 4,942 4,204 4,204 4,254 4,254 4,254 4,486 4,486 4,486 4,486 4,486 4,641 4,641 4,641 4,641 
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№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

10 

Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 
котельной) при аварийном выводе са-

мого мощного котла 

21,073 21,073 21,073 21,073 20,993 20,993 20,993 20,993 20,993 20,993 20,993 20,993 20,993 20,993 20,993 20,993 20,993 20,993 

11 

Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах котельной 
при аварийном выводе самого мощного 

котла 

22,120 22,120 22,120 22,120 25,047 25,047 25,003 25,003 25,003 24,801 24,801 24,801 24,801 24,801 24,666 24,666 24,666 24,666 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, га 
50,705 50,705 50,705 50,705 50,705 50,705 50,705 50,705 50,705 50,705 50,705 50,705 50,705 50,705 50,705 50,705 50,705 50,705 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 

Котельная ДРБ №2 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 

2 
Располагаемая тепловая мощность ко-

тельной 
12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 

3 
Затраты тепла на собственные нужды ко-

тельной в горячей воде 
0,048 0,048 0,048 0,048 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,525 0,525 0,525 0,525 0,730 0,730 0,730 0,730 0,730 0,730 0,730 0,730 0,730 0,730 0,730 0,730 0,730 0,730 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 

6.1 в горячей воде 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 8,485 

6.1.1 отопление + вентиляция 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 

6.1.2 горячее водоснабжение 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 

6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка (на коллекторах котельной), в 
том числе: 

7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 

7.1 в горячей воде, в том числе: 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 

7.1.1 отопление + вентиляция 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 

7.1.2 горячее водоснабжение 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880 

7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
3,742 3,742 3,742 3,742 3,514 3,514 3,514 3,514 3,514 3,514 3,514 3,514 3,514 3,514 3,514 3,514 3,514 3,514 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
5,187 5,187 5,187 5,187 4,959 4,959 4,959 4,959 4,959 4,959 4,959 4,959 4,959 4,959 4,959 4,959 4,959 4,959 

10 

Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 
котельной) при аварийном выводе са-

мого мощного котла 

6,252 6,252 6,252 6,252 6,229 6,229 6,229 6,229 6,229 6,229 6,229 6,229 6,229 6,229 6,229 6,229 6,229 6,229 

11 

Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах котельной 
при аварийном выводе самого мощного 

котла 

7,382 7,382 7,382 7,382 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, га 
24,863 24,863 24,863 24,863 24,863 24,863 24,863 24,863 24,863 24,863 24,863 24,863 24,863 24,863 24,863 24,863 24,863 24,863 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 0,283 

Котельная 8 мкр. 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 

2 
Располагаемая тепловая мощность ко-

тельной 
25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 

3 
Затраты тепла на собственные нужды ко-

тельной в горячей воде 
0,101 0,101 0,101 0,101 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,392 0,392 0,392 0,392 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 0,869 0,869 0,421 0,421 0,421 0,421 0,421 



 43 

№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 

6.1 в горячей воде 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 14,187 

6.1.1 отопление + вентиляция 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 

6.1.2 горячее водоснабжение 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 

6.1.3 технология 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка (на коллекторах котельной), в 
том числе: 

13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 

7.1 в горячей воде, в том числе: 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 13,774 

7.1.1 отопление + вентиляция 11,748 11,748 11,748 11,748 11,748 11,748 11,748 11,748 11,748 11,748 11,748 11,748 11,748 11,748 11,748 11,748 11,748 11,748 

7.1.2 горячее водоснабжение 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 2,026 

7.1.3 технология 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
10,720 10,720 10,720 10,720 10,117 10,117 10,117 10,117 10,117 10,117 10,117 10,209 10,209 10,657 10,657 10,657 10,657 10,657 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
11,133 11,133 11,133 11,133 10,529 10,529 10,529 10,529 10,529 10,529 10,529 10,622 10,622 11,070 11,070 11,070 11,070 11,070 

10 

Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 
котельной) при аварийном выводе са-

мого мощного котла 

13,299 13,299 13,299 13,299 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 

11 

Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах котельной 
при аварийном выводе самого мощного 

котла 

12,343 12,343 12,343 12,343 12,821 12,821 12,821 12,821 12,821 12,821 12,821 12,740 12,740 12,350 12,350 12,350 12,350 12,350 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, га 
36,595 36,595 36,595 36,595 36,595 36,595 36,595 36,595 36,595 36,595 36,595 36,595 36,595 36,595 36,595 36,595 36,595 36,595 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 

Котельная Осипенко, 57 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 

2 
Располагаемая тепловая мощность ко-

тельной 
12,380 12,380 12,380 12,380 12,380 12,380 12,380 12,380 12,380 12,380 12,380 12,380 12,380 12,380 12,380 12,380 12,380 12,380 

3 
Затраты тепла на собственные нужды ко-

тельной в горячей воде 
0,060 0,060 0,060 0,060 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,475 0,475 0,475 0,475 0,970 0,933 0,933 0,933 0,933 0,933 0,933 0,933 0,933 0,933 0,714 0,714 0,714 0,373 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 

6.1 в горячей воде 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 7,425 

6.1.1 отопление + вентиляция 6,757 6,757 6,757 6,757 6,757 6,757 6,757 6,757 6,757 6,757 6,757 6,757 6,757 6,757 6,757 6,757 6,757 6,757 

6.1.2 горячее водоснабжение 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668 0,668 

6.1.3 технология 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 

6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка (на коллекторах котельной), в 
том числе: 

7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 

7.1 в горячей воде, в том числе: 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 7,166 

7.1.1 отопление + вентиляция 6,521 6,521 6,521 6,521 6,521 6,521 6,521 6,521 6,521 6,521 6,521 6,521 6,521 6,521 6,521 6,521 6,521 6,521 

7.1.2 горячее водоснабжение 0,644 0,644 0,644 0,644 0,644 0,644 0,644 0,644 0,644 0,644 0,644 0,644 0,644 0,644 0,644 0,644 0,644 0,644 

7.1.3 технология 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 

7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
4,420 4,420 4,420 4,420 3,922 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 4,178 4,178 4,178 4,519 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
4,679 4,679 4,679 4,679 4,181 4,218 4,218 4,218 4,218 4,218 4,218 4,218 4,218 4,218 4,437 4,437 4,437 4,778 

10 

Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 
котельной) при аварийном выводе са-

мого мощного котла 

5,820 5,820 5,820 5,820 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817 5,817 

11 

Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах котельной 
при аварийном выводе самого мощного 

котла 

6,459 6,459 6,459 6,459 7,078 7,046 7,046 7,046 7,046 7,046 7,046 7,046 7,046 7,046 6,856 6,856 6,856 6,559 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, га 
28,525 28,525 28,525 28,525 28,525 28,525 28,525 28,525 28,525 28,525 28,525 28,525 28,525 28,525 28,525 28,525 28,525 28,525 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 

Котельная Кирзавод 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 

2 
Располагаемая тепловая мощность ко-

тельной 
3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 

3 
Затраты тепла на собственные нужды ко-

тельной в горячей воде 
0,021 0,021 0,021 0,021 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,072 0,072 0,072 0,072 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 

6.1 в горячей воде 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 

6.1.1 отопление + вентиляция 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 0,489 

6.1.2 горячее водоснабжение 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка (на коллекторах котельной), в 
том числе: 

0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 

7.1 в горячей воде, в том числе: 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 0,639 

7.1.1 отопление + вентиляция 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 

7.1.2 горячее водоснабжение 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 0,098 

7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
2,430 2,430 2,430 2,430 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
2,368 2,368 2,368 2,368 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 

10 

Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 
котельной) при аварийном выводе са-

мого мощного котла 

0,199 0,199 0,199 0,199 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 

11 

Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах котельной 
при аварийном выводе самого мощного 

котла 

0,502 0,502 0,502 0,502 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, га 
6,597 6,597 6,597 6,597 6,597 6,597 6,597 6,597 6,597 6,597 6,597 6,597 6,597 6,597 6,597 6,597 6,597 6,597 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 

Котельная Николаевка 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

2 
Располагаемая тепловая мощность ко-

тельной 
5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 
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№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

3 
Затраты тепла на собственные нужды ко-

тельной в горячей воде 
0,030 0,030 0,030 0,030 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,229 0,229 0,229 0,229 0,281 0,094 0,094 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 

6.1 в горячей воде 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 

6.1.1 отопление + вентиляция 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 

6.1.2 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка (на коллекторах котельной), в 
том числе: 

3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 

7.1 в горячей воде, в том числе: 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 

7.1.1 отопление + вентиляция 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 

7.1.2 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
2,301 2,301 2,301 2,301 2,253 2,440 2,440 2,476 2,476 2,476 2,476 2,476 2,476 2,476 2,476 2,476 2,476 2,476 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
2,224 2,224 2,224 2,224 2,176 2,363 2,363 2,399 2,399 2,399 2,399 2,399 2,399 2,399 2,399 2,399 2,399 2,399 

10 

Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 
котельной) при аварийном выводе са-

мого мощного котла 

1,620 1,620 1,620 1,620 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 1,623 

11 

Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах котельной 
при аварийном выводе самого мощного 

котла 

2,688 2,688 2,688 2,688 3,000 2,837 2,837 2,806 2,806 2,806 2,806 2,806 2,806 2,806 2,806 2,806 2,806 2,806 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, га 
15,390 15,390 15,390 15,390 15,390 15,390 15,390 15,390 15,390 15,390 15,390 15,390 15,390 15,390 15,390 15,390 15,390 15,390 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206 

Котельная Ялга 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 

2 
Располагаемая тепловая мощность ко-

тельной 
17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 

3 
Затраты тепла на собственные нужды ко-

тельной в горячей воде 
0,094 0,094 0,094 0,094 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,694 0,694 0,694 0,694 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 0,957 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
11,921 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921 13,039 13,039 13,039 13,039 13,039 13,039 13,039 13,039 13,039 13,039 

6.1 в горячей воде 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921 11,921 13,039 13,039 13,039 13,039 13,039 13,039 13,039 13,039 13,039 13,039 

6.1.1 отопление + вентиляция 10,337 10,337 10,337 10,337 10,337 10,337 10,337 10,337 10,997 10,997 10,997 10,997 10,997 10,997 10,997 10,997 10,997 10,997 

6.1.2 горячее водоснабжение 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 

6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка (на коллекторах котельной), в 
том числе: 

10,529 10,529 10,529 10,529 10,529 10,529 10,529 10,529 10,529 11,647 11,647 11,647 11,647 11,647 11,647 11,647 11,647 11,647 

7.1 в горячей воде, в том числе: 10,529 10,529 10,529 10,529 10,529 10,529 10,529 10,529 10,529 11,647 11,647 11,647 11,647 11,647 11,647 11,647 11,647 11,647 

7.1.1 отопление + вентиляция 9,130 9,130 9,130 9,130 9,130 9,130 9,130 9,130 9,130 9,790 9,790 9,790 9,790 9,790 9,790 9,790 9,790 9,790 
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№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 
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7.1.2 горячее водоснабжение 1,399 1,399 1,399 1,399 1,399 1,399 1,399 1,399 1,399 1,857 1,857 1,857 1,857 1,857 1,857 1,857 1,857 1,857 

7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
4,791 4,791 4,791 4,791 4,526 4,526 4,526 4,526 3,409 3,409 3,409 3,409 3,409 3,409 3,409 3,409 3,409 3,409 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
6,183 6,183 6,183 6,183 5,919 5,919 5,919 5,919 5,919 4,801 4,801 4,801 4,801 4,801 4,801 4,801 4,801 4,801 

10 

Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 
котельной) при аварийном выводе са-

мого мощного котла 

10,906 10,906 10,906 10,906 10,905 10,905 10,905 10,905 10,905 10,905 10,905 10,905 10,905 10,905 10,905 10,905 10,905 10,905 

11 

Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах котельной 
при аварийном выводе самого мощного 

котла 

10,371 10,371 10,371 10,371 9,993 9,993 9,993 9,993 9,993 10,965 10,965 10,965 10,965 10,965 10,965 10,965 10,965 10,965 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, га 
45,552 45,552 45,552 45,552 45,552 45,552 45,552 45,552 45,772 45,772 45,772 45,772 45,772 45,772 45,772 45,772 45,772 45,772 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 0,230 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 

Котельная Зыково 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 

2 
Располагаемая тепловая мощность ко-

тельной 
0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 

3 
Затраты тепла на собственные нужды ко-

тельной в горячей воде 
0,012 0,012 0,012 0,012 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,011 0,011 0,011 0,011 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 

6.1 в горячей воде 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 

6.1.1 отопление + вентиляция 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455 

6.1.2 горячее водоснабжение 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка (на коллекторах котельной), в 
том числе: 

0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 

7.1 в горячей воде, в том числе: 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 

7.1.1 отопление + вентиляция 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 

7.1.2 горячее водоснабжение 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
0,187 0,187 0,187 0,187 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
0,396 0,396 0,396 0,396 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 

10 

Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 
котельной) при аварийном выводе са-

мого мощного котла 

0,008 0,008 0,008 0,008 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

11 

Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах котельной 
при аварийном выводе самого мощного 

котла 

0,401 0,401 0,401 0,401 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, га 
0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 

Котельная Лисма 
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№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 

2 
Располагаемая тепловая мощность ко-

тельной 
15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 

3 
Затраты тепла на собственные нужды ко-

тельной в горячей воде 
0,070 0,070 0,070 0,070 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 0,107 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,466 0,466 0,466 0,466 0,552 0,552 0,552 0,552 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 

6.1 в горячей воде 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 12,018 

6.1.1 отопление + вентиляция 10,339 10,339 10,339 10,339 10,339 10,339 10,339 10,339 10,339 10,339 10,339 10,339 10,339 10,339 10,339 10,339 10,339 10,339 

6.1.2 горячее водоснабжение 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 

6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка (на коллекторах котельной), в 
том числе: 

10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 

7.1 в горячей воде, в том числе: 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 10,795 

7.1.1 отопление + вентиляция 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 

7.1.2 горячее водоснабжение 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 

7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
2,846 2,846 2,846 2,846 2,723 2,723 2,723 2,723 3,089 3,089 3,089 3,089 3,089 3,089 3,089 3,089 3,089 3,089 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
4,070 4,070 4,070 4,070 3,946 3,946 3,946 3,946 4,313 4,313 4,313 4,313 4,313 4,313 4,313 4,313 4,313 4,313 

10 

Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 
котельной) при аварийном выводе са-

мого мощного котла 

7,030 7,030 7,030 7,030 6,993 6,993 6,993 6,993 6,993 6,993 6,993 6,993 6,993 6,993 6,993 6,993 6,993 6,993 

11 

Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах котельной 
при аварийном выводе самого мощного 

котла 

10,456 10,456 10,456 10,456 9,871 9,871 9,871 9,871 9,553 9,553 9,553 9,553 9,553 9,553 9,553 9,553 9,553 9,553 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, га 
26,097 26,097 26,097 26,097 26,097 26,097 26,097 26,097 26,097 26,097 26,097 26,097 26,097 26,097 26,097 26,097 26,097 26,097 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414 

Котельная Баня 3 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 

2 
Располагаемая тепловая мощность ко-

тельной 
3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 

3 
Затраты тепла на собственные нужды ко-

тельной в горячей воде 
0,031 0,031 0,031 0,031 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,086 0,086 0,086 0,086 0,244 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,124 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 

6.1 в горячей воде 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 

6.1.1 отопление + вентиляция 1,984 1,984 1,984 1,984 1,984 1,984 1,984 1,984 1,984 1,984 1,984 1,984 1,984 1,984 1,984 1,984 1,984 1,984 

6.1.2 горячее водоснабжение 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179 

6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка (на коллекторах котельной), в 
том числе: 

1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 

7.1 в горячей воде, в том числе: 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 

7.1.1 отопление + вентиляция 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 

7.1.2 горячее водоснабжение 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 0,158 

7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
0,919 0,919 0,919 0,919 0,776 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,896 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
1,177 1,177 1,177 1,177 1,033 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,154 

10 

Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 
котельной) при аварийном выводе са-

мого мощного котла 

1,469 1,469 1,469 1,469 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 1,484 

11 

Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах котельной 
при аварийном выводе самого мощного 

котла 

1,882 1,882 1,882 1,882 1,871 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,828 1,766 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, га 
7,101 7,101 7,101 7,101 7,101 7,101 7,101 7,101 7,101 7,101 7,101 7,101 7,101 7,101 7,101 7,101 7,101 7,101 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 

Котельная Баня 2 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 

2 
Располагаемая тепловая мощность ко-

тельной 
0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 

3 
Затраты тепла на собственные нужды ко-

тельной в горячей воде 
0,004 0,004 0,004 0,004 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,006 0,006 0,006 0,006 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 

6.1 в горячей воде 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 

6.1.1 отопление + вентиляция 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 0,217 

6.1.2 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка (на коллекторах котельной), в 
том числе: 

3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 

7.1 в горячей воде, в том числе: 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 

7.1.1 отопление + вентиляция 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 3,582 

7.1.2 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
0,673 0,673 0,673 0,673 0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 0,662 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
-2,693 -2,693 -2,693 -2,693 -2,703 -2,703 -2,703 -2,703 -2,703 -2,703 -2,703 -2,703 -2,703 -2,703 -2,703 -2,703 -2,703 -2,703 

10 

Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 
котельной) при аварийном выводе са-

мого мощного котла 

0,246 0,246 0,246 0,246 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 

11 
Максимально допустимое значение теп-

ловой нагрузки на коллекторах котельной 
0,189 0,189 0,189 0,189 3,133 3,133 3,133 3,133 3,133 3,133 3,133 3,133 3,133 3,133 3,133 3,133 3,133 3,133 
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№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

при аварийном выводе самого мощного 
котла 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, га 
0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 4,124 4,124 4,124 4,124 4,124 4,124 4,124 4,124 4,124 4,124 4,124 4,124 4,124 4,124 4,124 4,124 4,124 4,124 

Котельная Московская, 48 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

2 
Располагаемая тепловая мощность ко-

тельной 
23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 

3 
Затраты тепла на собственные нужды ко-

тельной в горячей воде 
0,075 0,075 0,075 0,075 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,659 0,659 0,659 0,659 0,703 0,703 0,703 0,703 0,703 0,703 0,703 0,703 0,703 0,703 0,703 0,703 0,703 0,703 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 

6.1 в горячей воде 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 19,208 

6.1.1 отопление + вентиляция 16,531 16,531 16,531 16,531 16,531 16,531 16,531 16,531 16,531 16,531 16,531 16,531 16,531 16,531 16,531 16,531 16,531 16,531 

6.1.2 горячее водоснабжение 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 2,677 

6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка (на коллекторах котельной), в 
том числе: 

15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 

7.1 в горячей воде, в том числе: 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 15,827 

7.1.1 отопление + вентиляция 13,622 13,622 13,622 13,622 13,622 13,622 13,622 13,622 13,622 13,622 13,622 13,622 13,622 13,622 13,622 13,622 13,622 13,622 

7.1.2 горячее водоснабжение 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 

7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
3,358 3,358 3,358 3,358 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
6,739 6,739 6,739 6,739 6,631 6,631 6,631 6,631 6,631 6,631 6,631 6,631 6,631 6,631 6,631 6,631 6,631 6,631 

10 

Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 
котельной) при аварийном выводе са-

мого мощного котла 

11,225 11,225 11,225 11,225 11,161 11,161 11,161 11,161 11,161 11,161 11,161 11,161 11,161 11,161 11,161 11,161 11,161 11,161 

11 

Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах котельной 
при аварийном выводе самого мощного 

котла 

16,711 16,711 16,711 16,711 14,381 14,381 14,381 14,381 14,381 14,381 14,381 14,381 14,381 14,381 14,381 14,381 14,381 14,381 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, га 
33,842 33,842 33,842 33,842 33,842 33,842 33,842 33,842 33,842 33,842 33,842 33,842 33,842 33,842 33,842 33,842 33,842 33,842 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,468 0,468 0,468 0,468 0,468 0,468 0,468 0,468 0,468 0,468 0,468 0,468 0,468 0,468 0,468 0,468 0,468 0,468 

Котельная Озерный 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
1,836 1,836 1,836 1,836 1,836 1,836 1,836 1,836 1,836 1,836 1,836 1,836 1,836 1,836 1,836 1,836 1,836 1,836 

2 
Располагаемая тепловая мощность ко-

тельной 
1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 

3 
Затраты тепла на собственные нужды ко-

тельной в горячей воде 
0,014 0,014 0,014 0,014 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,174 0,174 0,174 0,174 0,512 0,512 0,512 0,512 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 0,380 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 

6.1 в горячей воде 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 

6.1.1 отопление + вентиляция 1,773 1,773 1,773 1,773 1,773 1,773 1,773 1,773 1,773 1,773 1,773 1,773 1,773 1,773 1,773 1,773 1,773 1,773 
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6.1.2 горячее водоснабжение 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 

6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка (на коллекторах котельной), в 
том числе: 

1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 

7.1 в горячей воде, в том числе: 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 

7.1.1 отопление + вентиляция 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 

7.1.2 горячее водоснабжение 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 

7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
-0,496 -0,496 -0,496 -0,496 -0,843 -0,843 -0,843 -0,843 -0,711 -0,711 -0,711 -0,711 -0,711 -0,711 -0,711 -0,711 -0,711 -0,711 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
-0,215 -0,215 -0,215 -0,215 -0,562 -0,562 -0,562 -0,562 -0,430 -0,430 -0,430 -0,430 -0,430 -0,430 -0,430 -0,430 -0,430 -0,430 

10 

Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 
котельной) при аварийном выводе са-

мого мощного котла 

1,006 1,006 1,006 1,006 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 0,997 

11 

Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах котельной 
при аварийном выводе самого мощного 

котла 

1,808 1,808 1,808 1,808 2,009 2,009 2,009 2,009 1,894 1,894 1,894 1,894 1,894 1,894 1,894 1,894 1,894 1,894 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, га 
13,006 13,006 13,006 13,006 13,006 13,006 13,006 13,006 13,006 13,006 13,006 13,006 13,006 13,006 13,006 13,006 13,006 13,006 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

Котельная Школа 13 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 

2 
Располагаемая тепловая мощность ко-

тельной 
0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 0,420 

3 
Затраты тепла на собственные нужды ко-

тельной в горячей воде 
0,005 0,005 0,005 0,005 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,015 0,015 0,015 0,015 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 

6.1 в горячей воде 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 

6.1.1 отопление + вентиляция 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 

6.1.2 горячее водоснабжение 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка (на коллекторах котельной), в 
том числе: 

0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 

7.1 в горячей воде, в том числе: 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 

7.1.1 отопление + вентиляция 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 

7.1.2 горячее водоснабжение 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
0,027 0,027 0,027 0,027 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
0,152 0,152 0,152 0,152 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 

0,200 0,200 0,200 0,200 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 0,203 
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котельной) при аварийном выводе са-
мого мощного котла 

11 

Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах котельной 
при аварийном выводе самого мощного 

котла 

0,324 0,324 0,324 0,324 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, га 
1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 

Котельная Луховка 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 

2 
Располагаемая тепловая мощность ко-

тельной 
6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 

3 
Затраты тепла на собственные нужды ко-

тельной в горячей воде 
0,070 0,070 0,070 0,070 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,206 0,206 0,206 0,206 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 0,379 0,096 0,096 0,096 0,096 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 

6.1 в горячей воде 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 

6.1.1 отопление + вентиляция 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 

6.1.2 горячее водоснабжение 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 

6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка (на коллекторах котельной), в 
том числе: 

4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 

7.1 в горячей воде, в том числе: 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 4,762 

7.1.1 отопление + вентиляция 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 4,626 

7.1.2 горячее водоснабжение 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 0,136 

7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
1,135 1,135 1,135 1,135 0,981 0,981 0,981 0,981 0,981 0,981 0,981 0,981 0,981 0,981 1,265 1,265 1,265 1,265 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
1,161 1,161 1,161 1,161 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,007 1,291 1,291 1,291 1,291 

10 

Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 
котельной) при аварийном выводе са-

мого мощного котла 

1,830 1,830 1,830 1,830 1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 

11 

Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах котельной 
при аварийном выводе самого мощного 

котла 

4,166 4,166 4,166 4,166 4,473 4,473 4,473 4,473 4,473 4,473 4,473 4,473 4,473 4,473 4,226 4,226 4,226 4,226 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, га 
18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 18,812 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 

Котельная Горяйновка 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 

2 
Располагаемая тепловая мощность ко-

тельной 
1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 

3 
Затраты тепла на собственные нужды ко-

тельной в горячей воде 
0,017 0,017 0,017 0,017 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,059 0,059 0,059 0,059 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 

6.1 в горячей воде 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 1,239 

6.1.1 отопление + вентиляция 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 

6.1.2 горячее водоснабжение 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 

6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка (на коллекторах котельной), в 
том числе: 

0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 

7.1 в горячей воде, в том числе: 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 0,908 

7.1.1 отопление + вентиляция 0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 0,803 

7.1.2 горячее водоснабжение 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 

7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
0,326 0,326 0,326 0,326 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 0,102 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
0,657 0,657 0,657 0,657 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,433 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 0,465 

10 

Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 
котельной) при аварийном выводе са-

мого мощного котла 

0,763 0,763 0,763 0,763 0,769 0,769 0,769 0,769 0,769 0,769 0,769 0,769 0,769 0,769 0,769 0,769 0,769 0,769 

11 

Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах котельной 
при аварийном выводе самого мощного 

котла 

1,078 1,078 1,078 1,078 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, га 
4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 

ЕТО № 3 ООО ФСК "РуссТЭК 

Кот. ул. Мордовская, 35 корп. 50А, строение 1 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 4,130 

2 
Располагаемая тепловая мощность ко-

тельной 
3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 

3 
Затраты тепла на собственные нужды ко-

тельной в горячей воде 
0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 

6.1 в горячей воде 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 4,693 

6.1.1 отопление + вентиляция 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 

6.1.2 горячее водоснабжение 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 0,788 

6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка (на коллекторах котельной), в 
том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1 в горячей воде, в том числе: н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1.1 отопление + вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
-0,975 -0,975 -0,975 -0,975 -0,975 -0,975 -0,975 -0,975 -0,975 -0,975 -0,975 -0,975 -0,975 -0,975 -0,975 -0,975 -0,975 -0,975 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 
котельной) при аварийном выводе са-

мого мощного котла 

1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 

11 

Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах котельной 
при аварийном выводе самого мощного 

котла 

4,083 4,083 4,083 4,083 4,083 4,083 4,083 4,083 4,083 4,083 4,083 4,083 4,083 4,083 4,083 4,083 4,083 4,083 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, га 
111,834 111,834 111,834 111,834 111,834 111,834 111,834 111,834 111,834 111,834 111,834 111,834 111,834 111,834 111,834 111,834 111,834 111,834 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

Кот. ул. Мокшанская, 16 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 

2 
Располагаемая тепловая мощность ко-

тельной 
0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 

3 
Затраты тепла на собственные нужды ко-

тельной в горячей воде 
0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

6.1 в горячей воде 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 0,088 

6.1.1 отопление + вентиляция 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

6.1.2 горячее водоснабжение 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка (на коллекторах котельной), в 
том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1 в горячей воде, в том числе: н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1.1 отопление + вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 
котельной) при аварийном выводе са-

мого мощного котла 

0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

11 

Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах котельной 
при аварийном выводе самого мощного 

котла 

0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, га 
0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 

ЕТО № 4 ОАО «РЖД» 

Котельная п. Зыково 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 
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№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

2 
Располагаемая тепловая мощность ко-

тельной 
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 1,316 

3 
Затраты тепла на собственные нужды ко-

тельной в горячей воде 
0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,113 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 

6.1 в горячей воде 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 

6.1.1 отопление + вентиляция 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 

6.1.2 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка (на коллекторах котельной), в 
том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1 в горячей воде, в том числе: н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1.1 отопление + вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 
котельной) при аварийном выводе са-

мого мощного котла 

1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 1,387 

11 

Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах котельной 
при аварийном выводе самого мощного 

котла 

0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,877 0,877 0,877 0,877 0,877 0,877 0,877 0,877 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, га 
9,171 9,171 9,171 9,171 9,171 9,171 9,171 9,171 9,171 9,171 9,171 9,171 9,171 9,171 9,171 9,171 9,171 9,171 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 

ЕТО № 5 ООО «ТСО» 

Кот. ул. Мичурина, 19 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 

2 
Располагаемая тепловая мощность ко-

тельной 
6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 6,020 

3 
Затраты тепла на собственные нужды ко-

тельной в горячей воде 
0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 

6.1 в горячей воде 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 1,946 

6.1.1 отопление + вентиляция 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 

6.1.2 горячее водоснабжение 0,685 0,685 0,685 0,685 0,685 0,685 0,685 0,685 0,685 0,685 0,685 0,685 0,685 0,685 0,685 0,685 0,685 0,685 

6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка (на коллекторах котельной), в 
том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

7.1 в горячей воде, в том числе: н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1.1 отопление + вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 4,058 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 
котельной) при аварийном выводе са-

мого мощного котла 

3,436 3,436 3,436 3,436 3,436 3,436 3,436 3,436 3,436 3,436 3,436 3,436 3,436 3,436 3,436 3,436 3,436 3,436 

11 

Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах котельной 
при аварийном выводе самого мощного 

котла 

1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, га 
0,953 0,953 0,953 0,953 0,953 0,953 0,953 0,953 0,953 0,953 0,953 0,953 0,953 0,953 0,953 0,953 0,953 0,953 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 

ЕТО № 6 МП "Саранскгорводоканал" 

Кот. по ул. Московская, 119 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 

2 
Располагаемая тепловая мощность ко-

тельной 
0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 

3 
Затраты тепла на собственные нужды ко-

тельной в горячей воде 
0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 

6.1 в горячей воде 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 

6.1.1 отопление + вентиляция 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 

6.1.2 горячее водоснабжение 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка (на коллекторах котельной), в 
том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1 в горячей воде, в том числе: н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1.1 отопление + вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 
котельной) при аварийном выводе са-

мого мощного котла 

0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 

11 

Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах котельной 
при аварийном выводе самого мощного 

котла 

0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 
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№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, га 
0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 2,228 

ЕТО № 7 ООО «Тепло-Люкс М» 

Котельная № 1 административного здания 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 0,258 

2 
Располагаемая тепловая мощность ко-

тельной 
0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 

3 
Затраты тепла на собственные нужды ко-

тельной в горячей воде 
0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 

6.1 в горячей воде 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 

6.1.1 отопление + вентиляция 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 

6.1.2 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка (на коллекторах котельной), в 
том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1 в горячей воде, в том числе: н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1.1 отопление + вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
-0,074 -0,074 -0,074 -0,074 -0,074 -0,074 -0,074 -0,074 -0,074 -0,074 -0,074 -0,074 -0,074 -0,074 -0,074 -0,074 -0,074 -0,074 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 
котельной) при аварийном выводе са-

мого мощного котла 

0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 

11 

Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах котельной 
при аварийном выводе самого мощного 

котла 

0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 0,271 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, га 
0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 0,913 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 

Котельная № 2 ТЦ «МАКС» 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 

2 
Располагаемая тепловая мощность ко-

тельной 
1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 

3 
Затраты тепла на собственные нужды ко-

тельной в горячей воде 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 

6.1 в горячей воде 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 2,487 

6.1.1 отопление + вентиляция 2,337 2,337 2,337 2,337 2,337 2,337 2,337 2,337 2,337 2,337 2,337 2,337 2,337 2,337 2,337 2,337 2,337 2,337 
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№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

6.1.2 горячее водоснабжение 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 

6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка (на коллекторах котельной), в 
том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1 в горячей воде, в том числе: н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1.1 отопление + вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
-0,563 -0,563 -0,563 -0,563 -0,563 -0,563 -0,563 -0,563 -0,563 -0,563 -0,563 -0,563 -0,563 -0,563 -0,563 -0,563 -0,563 -0,563 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 
котельной) при аварийном выводе са-

мого мощного котла 

0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 

11 

Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах котельной 
при аварийном выводе самого мощного 

котла 

2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, га 
0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 29,087 29,087 29,087 29,087 29,087 29,087 29,087 29,087 29,087 29,087 29,087 29,087 29,087 29,087 29,087 29,087 29,087 29,087 

Котельная №3 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 

2 
Располагаемая тепловая мощность ко-

тельной 
0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 

3 
Затраты тепла на собственные нужды ко-

тельной в горячей воде 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 

6.1 в горячей воде 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 

6.1.1 отопление + вентиляция 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 

6.1.2 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка (на коллекторах котельной), в 
том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1 в горячей воде, в том числе: н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1.1 отопление + вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 
Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 

0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 
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№ п/п Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

котельной) при аварийном выводе са-
мого мощного котла 

11 

Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах котельной 
при аварийном выводе самого мощного 

котла 

0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, га 
0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 0,346 

Котельная Николаевка по ул. Гагарина, 90А 

1 
Установленная тепловая мощность, в 

том числе: 
0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 

2 
Располагаемая тепловая мощность ко-

тельной 
0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 

3 
Затраты тепла на собственные нужды ко-

тельной в горячей воде 
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

4 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 
Расчетная нагрузка на хозяйственные 

нужды 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
Присоединенная договорная тепловая 

нагрузка, в том числе: 
0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 

6.1 в горячей воде 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 

6.1.1 отопление + вентиляция 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 

6.1.2 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 
Присоединенная расчетная тепловая 

нагрузка (на коллекторах котельной), в 
том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1 в горячей воде, в том числе: н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1.1 отопление + вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

7.1.3 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7.2 в паре 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

договорной нагрузке) 
0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 

9 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по 

фактической нагрузке) 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая мощность нетто 
(с учетом затрат на собственные нужды 
котельной) при аварийном выводе са-

мого мощного котла 

0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 

11 

Максимально допустимое значение теп-
ловой нагрузки на коллекторах котельной 
при аварийном выводе самого мощного 

котла 

0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 0,051 

12 
Зона действия источника тепловой мощ-

ности, га 
0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 

13 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 
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Раздел 15. Анализ целесообразности ввода новых и  
реконструкции и (или) модернизации существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников  
энергии, а также местных видов топлива 

15.1. Развитие возобновляемых и  
альтернативных источников энергии 

На начало 2023 г. на территории республики Мордовия отсутствуют возобновляемые и 

альтернативные источников энергии. 

В Схеме и Программе перспективного развития электроэнергетики Единой энергетиче-

ской системы России на 2021-2027 годы не рассматриваются проекты по строительству на 

территории республики Мордовия возобновляемых и альтернативных источников энергии. 

15.2. Местные виды топлива 

На территории республики Мордовия отсутствуют месторождения угля и нефти. 
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Раздел 16. Обоснование организации теплоснабжения  
в производственных зонах на территории города 

Утвержденной Схемой теплоснабжения не планировалось приростов потребления теп-

ловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах. В ходе актуализации 

данные о возможных подключениях объектов в производственных зонах предоставлены не 

были. 

Прирост тепловой нагрузки в паре промышленными предприятиями не прогнозируется. 

Данных о возможном развитии производства организациями не предоставлено. В связи с этим 

принимается допущение, что возможный прирост потребления тепловой энергии, передавае-

мой с паром на технологические нужды, в случае увеличения объемов производимой продук-

ции или новом строительстве будет компенсироваться внедрением современных энергосбе-

регающих технологий.   
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Раздел 17. Результаты расчетов радиуса  
эффективного теплоснабжения 

При определении эффективного радиуса теплоснабжения используется методика, при-

веденная в Приказе Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утверждении 

Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». 

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано мак-

симальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой 

энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое 

присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесо-

образно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставля-

емой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих: 

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде; 

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в го-

рячей воде. 

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от един-

ственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле, руб./Гкал: 

отэ
отэ i

i

i

НВВ
T

Q
=

, 

где отэ

iНВВ  - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск теп-

ловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчет-

ный период регулирования, тыс. руб.;  

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника теп-

ловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал; 

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горя-

чей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал: 

пер
пер i

i с

i

НВВ
T

Q
=

, 

где пер

iНВВ  - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горя-

чей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.; 

с

iQ  - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы 

теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал. 

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в си-

стеме теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал: 

отэ пер
кп отэ пер i i

i i i с

i i

НВВ НВВ
T T T

Q Q
= + = +

 

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения испол-

нителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в 
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системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал: 

отэ отэ пер пер
кп,нп i i i i

i нп c снп

i i i i

НВВ НВВ НВВ НВВ
T

Q Q Q Q

+  + 
= +

+  + 
 

отэ

iНВВ  - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии 

на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии 

на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными 

расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обес-

печения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети си-

стемы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.; 

нп

iQ  - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника 

тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепло-

вой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. 

Гкал; 

пер

iНВВ  - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энер-

гии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополни-

тельными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для 

обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети 

системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.; 

снп

iQ  - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы 

теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяе-

мого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регули-

рования, тыс. Гкал. 

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, по-

ставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения 

тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения кп,нп

iT  больше чем 

стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теп-

лоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения ис-

полнителя кп

iT , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснаб-

жения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов сто-

имость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе тепло-

снабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым 

сетям системы теплоснабжения кп,нп

iT  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде 

горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения по-

требителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя кп

iT , то присоединение 

объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно. 

Если при тепловой нагрузке заявителя Qсум < 0,1 Гкал/ч, то дисконтированный срок оку-

паемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения 

объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы 
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теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определен-

ный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то 

подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за преде-

лами радиуса эффективного теплоснабжения. 

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой 

сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к суще-

ствующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой, 

лет: 

( )

n
t

тсt
t 1

ПДС
K

1
1

1 НД

=


 

+  + 



, 

где 
tПДС  - приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по 

теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабже-

ния исполнителя (без НДС), тыс. руб.; 

НД - норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с 

пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности ор-

ганизаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности 

субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определен-

ным статьей 8 Федерального закона "О теплоснабжении", утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2012, N 44, ст. 6022; 2014, N 14, ст. 1627; N 23, ст. 2996; 2017, 

N 18, ст. 2780); 

тсK  - величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключе-

ния к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС). 

Результаты расчетов эффективных радиусов теплоснабжения для источников  

ЕТО-1 «Мордовский филиал ПАО «Т Плюс», представленные в таблице 7, показывают, что 

все площадки перспективной застройки находятся в радиусе эффективного теплоснабжения. 

 

 

 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10136363/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70246150/3006
http://internet.garant.ru/document/redirect/70246150/0
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Таблица 7. Результаты расчетов эффективных радиусов теплоснабжения для источников ЕТО-1 «Мордовский филиал ПАО «Т Плюс» 

Наименование объекта строитель-
ства 

год 

общая 
нагрузка на 
отопление, 

Гкал/ч 

общая 
нагрузка 
на ГВС, 
Гкал/ч 

общая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Площадка 
строитель-

ства 
Источник тепла 

Tiкп НВВiотэ НВВiпер Qiс Qi Tiкп,нп ∆НВВiотэ ∆Qiнп ∆НВВiпер ∆Qiснп 

Вывод 
руб./Гкал тыс.руб. тыс.руб. 

тыс. 
Гкал 

тыс. 
Гкал 

руб./Гкал тыс.руб. тыс. Гкал тыс.руб. 
тыс. 
Гкал 

Многоквартирный жилой дом в ЖК 
"Квартет" (мкр.4, пл. №2а по г/п), 

пр. Российской армии, 26 
2023 0,3717 0,1175 0,4892 2 Саранская ТЭЦ-2 1 729,9 1 353 746,3 902 359,2 1 159,2 1 422,8 1 728,5 1 889,6 2,172 86,01 2,069 входит в радиус 

Комплексная застройка многоэтаж-
ными жилыми домами на уч. между 

ул. Волгоградская и авт. дорогой 
на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) 
в г. Саранске, Жилой дом №1а (ЖК 
"Квартет"), ул. Российской Армии, 

22 

2023 0,292 0,117 0,409 2 Саранская ТЭЦ-2 1 729,9 1 353 746,3 902 359,2 1 159,2 1 422,8 1 728,6 1 738,9 1,999 79,15 1,904 входит в радиус 

Комплексная застройка многоэтаж-
ными жилыми домами на уч. между 

ул. Волгоградская и авт. дорогой 
на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) 

в г. Саранске, Жилой дом №16 

2023 0,371 0,072 0,443 2 Саранская ТЭЦ-2 1 729,9 1 353 746,3 902 359,2 1 159,2 1 422,8 1 728,6 1 738,9 1,999 79,15 1,904 входит в радиус 

Комплексная застройка многоэтаж-
ными жилыми домами на уч. между 

ул. Волгоградская и авт. дорогой 
на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) 

в г. Саранске, Жилой дом №6 

2023 0,311 0,071 0,383 2 Саранская ТЭЦ-2 1 729,9 1 353 746,3 902 359,2 1 159,2 1 422,8 1 728,9 1 348,9 1,551 61,40 1,477 входит в радиус 

Комплексная застройка многоэтаж-
ными жилыми домами на уч. между 

ул. Волгоградская и авт. дорогой 
на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) 

в г. Саранске, Жилой дом №7 

2023 0,311 0,071 0,383 2 Саранская ТЭЦ-2 1 729,9 1 353 746,3 902 359,2 1 159,2 1 422,8 1 728,9 1 389,1 1,597 63,23 1,521 входит в радиус 

Комплексная застройка многоэтаж-
ными жилыми домами на уч. между 

ул. Волгоградская и авт. дорогой 
на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) 

в г. Саранске, Жилой дом №8 

2023 0,311 0,071 0,383 2 Саранская ТЭЦ-2 1 729,9 1 353 746,3 902 359,2 1 159,2 1 422,8 1 729,0 1 247,5 1,434 56,78 1,366 входит в радиус 

Комплексная застройка многоэтаж-
ными жилыми домами на уч. между 

ул. Волгоградская и авт. дорогой 
на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) 

в г. Саранске, Жилой дом №9 

2023 0,311 0,071 0,383 2 Саранская ТЭЦ-2 1 729,9 1 353 746,3 902 359,2 1 159,2 1 422,8 1 729,0 1 247,5 1,434 56,78 1,366 входит в радиус 

Комплексная застройка многоэтаж-
ными жилыми домами на уч. между 

ул. Волгоградская и авт. дорогой 
на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) 

в г. Саранске, Храм в мкр.4 

2024 0,005 0,000 0,005 2 Саранская ТЭЦ-2 1 902,9 1 517 935,2 1 014 702,9 1 185,0 1 450,3 1 901,8 1 297,7 1,434 59,05 1,366 входит в радиус 

Комплексная застройка многоэтаж-
ными жилыми домами на уч. между 

ул. Волгоградская и авт. дорогой 
на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) 

в г. Саранске, Жилой дом №26 

2023 0,309 0,072 0,382 2 Саранская ТЭЦ-2 1 729,9 1 353 746,3 902 359,2 1 159,2 1 422,8 1 729,1 1 069,4 1,230 48,68 1,171 входит в радиус 

Комплексная застройка многоэтаж-
ными жилыми домами на уч. между 

ул. Волгоградская и авт. дорогой 
на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) 

в г. Саранске, Жилой дом №1 в 
мкр.4 

2023 0,370 0,117 0,487 2 Саранская ТЭЦ-2 1 729,9 1 353 746,3 902 359,2 1 159,2 1 422,8 1 729,9 12,8 0,015 0,58 0,014 входит в радиус 

Комплексная застройка многоэтаж-
ными жилыми домами по улице 

Волгоградская (от улицы Севасто-
польская до улицы Стрелецкая) 

2025 3,570 1,050 4,620 6 Саранская ТЭЦ-2 2 093,2 1 700 209,2 1 139 323,1 1 209,5 1 476,8 2 091,5 1 874,6 1,991 85,25 1,896 входит в радиус 

Комплексная застройка многоэтаж-
ными жилыми домами между ул. 

2027 13,7179 4,3 18,0179 7 Саранская ТЭЦ-2 2 532,8 2 319 216,9 1 586 736,7 1 392,2 1 664,9 2 488,2 48 371,1 47,411 2 195,77 45,153 входит в радиус 
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Наименование объекта строитель-
ства 

год 

общая 
нагрузка на 
отопление, 

Гкал/ч 

общая 
нагрузка 
на ГВС, 
Гкал/ч 

общая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Площадка 
строитель-

ства 
Источник тепла 

Tiкп НВВiотэ НВВiпер Qiс Qi Tiкп,нп ∆НВВiотэ ∆Qiнп ∆НВВiпер ∆Qiснп 

Вывод 
руб./Гкал тыс.руб. тыс.руб. 

тыс. 
Гкал 

тыс. 
Гкал 

руб./Гкал тыс.руб. тыс. Гкал тыс.руб. 
тыс. 
Гкал 

Косарева и авт. дорогой Северо-
Восточной ш. и территории завода 

Резинотехника 

Комплексная застройка многоэтаж-
ными жилыми домами между ул. 

Косарева и Северо-Восточным ш., 
Жилой дом №10 

2024 0,1594 0,0504 0,2098 7 Саранская ТЭЦ-2 1 902,9 1 517 935,2 1 014 702,9 1 185,0 1 450,3 1 801,1 137 311,4 151,763 6 248,52 144,536 входит в радиус 

Комплексная застройка многоэтаж-
ными жилыми домами между ул. 

Косарева и Северо-Восточным ш., 
Жилой дом №11 

2024 0,1594 0,0504 0,2098 7 Саранская ТЭЦ-2 1 902,9 1 517 935,2 1 014 702,9 1 185,0 1 450,3 1 902,1 960,5 1,062 43,71 1,011 входит в радиус 

Комплексная застройка многоэтаж-
ными жилыми домами между ул. 
Кочкуровская, ул. Севастополь-

ская и р. Инсар. 

2026 7,000 2,500 9,500 8 Саранская ТЭЦ-2 2 302,5 1 930 587,7 1 301 742,8 1 256,3 1 524,5 2 301,9 698,6 0,713 31,75 0,679 входит в радиус 

Район реконструкции ул. Алек-
сандра Невского, Мордовская, 
Мокшанская, Красноармейская 

2024 0,8 0,26 1,06 12 Саранская ТЭЦ-2 1 902,9 1 517 935,2 1 014 702,9 1 185,0 1 450,3 1 889,2 16 738,3 18,500 761,70 17,619 входит в радиус 

Комплексная застройка террито-
рии, ограниченной улицами Гага-

рина, Республиканская, Мичурина, 
Титова 

2027 11,260 3,620 14,880 14 Саранская ТЭЦ-2 2 532,8 2 319 216,9 1 586 736,7 1 392,2 1 664,9 2 515,0 18 874,7 18,500 856,81 17,619 входит в радиус 

Административное здание МВД по 
РМ, ул. Васенко 

2024 0,341 0,0113 0,3523 16 Саранская ТЭЦ-2 1 902,9 1 517 935,2 1 014 702,9 1 185,0 1 450,3 1 901,6 1 594,1 1,762 72,54 1,678 входит в радиус 

Административное здание ГУ От-
деление Пенсионного фонда РФ, 

ул. Васенко/Пролетарская 
2023 0,095 0,002 0,097 16 Саранская ТЭЦ-2 1 729,9 1 353 746,3 902 359,2 1 159,2 1 422,8 1 728,6 1 752,6 2,015 79,77 1,919 входит в радиус 

Комплексная застройка многоэтаж-
ными жилыми домами по улице 

Дальняя, Гагарина, Титова, Комму-
нистическая, Советская 

2024 1,330 0,390 1,720 18 Саранская ТЭЦ-2 1 902,9 1 517 935,2 1 014 702,9 1 185,0 1 450,3 1 902,3 776,2 0,858 35,32 0,817 входит в радиус 

Комплексная застройка квартала, 
ограниченная ул. Советская, Ти-

това, Коммунистическая, Бо-
тевградская 

2030 1,830 0,590 2,420 19 Саранская ТЭЦ-2 2 953,8 2 704 708,6 1 850 478,3 1 392,2 1 664,9 2 952,8 988,9 0,858 44,69 0,817 входит в радиус 

Район реконструкции р.п. Ялга 2026 1,13 0,34 1,47 21 Котельная Ялга 2 302,5 46 229,3 30 873,1 29,8 36,5 2 261,8 1 374,0 1,259 160,18 1,199 входит в радиус 

Многоквартирный жилой дом, ул. 
А.Лусс (уч.1894) 

2024 0,949 0,300 1,249 25 Саранская ТЭЦ-2 1 902,9 1 517 935,2 1 014 702,9 1 185,0 1 450,3 1 843,4 76 506,6 84,559 3 481,52 80,532 входит в радиус 

Многоэтажная жилая за-
стройка(высотная застройка), ул. 

Косарева 
2024 0,708 0,224 0,932 28 Саранская ТЭЦ-2 1 902,9 1 517 935,2 1 014 702,9 1 185,0 1 450,3 1 901,9 1 246,4 1,378 56,72 1,312 входит в радиус 

Многоэтажная жилая застройка на 
уч. между ул. Н.Эркая и Победы, 

дом №2 (к.н. 63) 
2024 0,2664 0,0842 0,3506 24 Саранская ТЭЦ-2 1 902,9 1 517 935,2 1 014 702,9 1 185,0 1 450,3 1 902,6 316,4 0,350 14,40 0,333 входит в радиус 

Многоэтажная жилая за-
стройка(высотная застройка) (к.н. 

65), ул. Победы 
2025 0,48 0,077 0,557 24 Саранская ТЭЦ-2 2 093,2 1 700 209,2 1 139 323,1 1 209,5 1 476,8 2 049,4 50 658,7 53,799 2 303,66 51,237 входит в радиус 

Многоэтажная жилая за-
стройка(высотная застройка) (к.н. 

62), ул. Победы 
2025 0,480 0,077 0,557 24 Саранская ТЭЦ-2 2 093,2 1 700 209,2 1 139 323,1 1 209,5 1 476,8 2 089,5 4 109,1 4,364 186,86 4,156 входит в радиус 

Многоэтажная жилая застройка на 
уч. между ул. Н.Эркая и Победы, 

дом №1 (к.н. 66) 
2024 0,271 0,086 0,357 24 Саранская ТЭЦ-2 1 902,9 1 517 935,2 1 014 702,9 1 185,0 1 450,3 1 876,2 33 057,7 36,537 1 504,33 34,797 входит в радиус 

Многоэтажная жилая за-
стройка(высотная застройка) (к.н. 

67), ул. Победы 
2025 0,480 0,077 0,557 24 Саранская ТЭЦ-2 2 093,2 1 700 209,2 1 139 323,1 1 209,5 1 476,8 2 043,7 57 513,5 61,079 2 615,37 58,170 входит в радиус 
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Наименование объекта строитель-
ства 

год 

общая 
нагрузка на 
отопление, 

Гкал/ч 

общая 
нагрузка 
на ГВС, 
Гкал/ч 

общая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Площадка 
строитель-

ства 
Источник тепла 

Tiкп НВВiотэ НВВiпер Qiс Qi Tiкп,нп ∆НВВiотэ ∆Qiнп ∆НВВiпер ∆Qiснп 

Вывод 
руб./Гкал тыс.руб. тыс.руб. 

тыс. 
Гкал 

тыс. 
Гкал 

руб./Гкал тыс.руб. тыс. Гкал тыс.руб. 
тыс. 
Гкал 

Многоэтажная жилая застройка на 
уч. между ул. Н.Эркая и Победы, 

дом №3 (к.н. 64) 
2024 0,319 0,101 0,419 24 Саранская ТЭЦ-2 1 902,9 1 517 935,2 1 014 702,9 1 185,0 1 450,3 1 901,4 1 776,5 1,964 80,84 1,870 входит в радиус 

Многоэтажная жилая за-
стройка(высотная застройка) (к.н. 

90), ул. Победы 
2026 0,480 0,077 0,557 24 Саранская ТЭЦ-2 2 302,5 1 930 587,7 1 301 742,8 1 256,3 1 524,5 2 300,4 2 227,6 2,273 101,23 2,165 входит в радиус 

Многоэтажная жилая за-
стройка(высотная застройка) (к.н. 

89), ул. Победы 
2026 0,480 0,077 0,557 24 Саранская ТЭЦ-2 2 302,5 1 930 587,7 1 301 742,8 1 256,3 1 524,5 2 263,6 41 901,7 42,760 1 904,22 40,724 входит в радиус 

Многоэтажная жилая за-
стройка(высотная застройка) (к.н. 

87), ул. Победы 
2026 0,480 0,077 0,557 24 Саранская ТЭЦ-2 2 302,5 1 930 587,7 1 301 742,8 1 256,3 1 524,5 2 301,0 1 605,1 1,638 72,94 1,560 входит в радиус 

Многоэтажная жилая за-
стройка(высотная застройка) (к.н. 

88), ул. Победы 
2026 0,480 0,077 0,557 24 Саранская ТЭЦ-2 2 302,5 1 930 587,7 1 301 742,8 1 256,3 1 524,5 2 301,5 1 039,2 1,061 47,23 1,010 входит в радиус 

Многоэтажная жилая за-
стройка(высотная застройка) (к.н. 

24), ул. Победы 
2026 0,480 0,077 0,557 24 Саранская ТЭЦ-2 2 302,5 1 930 587,7 1 301 742,8 1 256,3 1 524,5 2 301,9 691,4 0,706 31,42 0,672 входит в радиус 

Многоэтажная жилая за-
стройка(высотная застройка) (к.н. 

91), ул. Победы 
2025 0,480 0,077 0,557 24 Саранская ТЭЦ-2 2 093,2 1 700 209,2 1 139 323,1 1 209,5 1 476,8 2 092,6 644,6 0,685 29,31 0,652 входит в радиус 
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Раздел 18. Описание изменений в предложениях по  
строительству, реконструкции и техническому перевооружению  
и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, 

предшествующий актуализации схемы теплоснабжения,  
в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, 

 реконструированных и прошедших техническое перевооружение  
и (или) модернизацию источников тепловой энергии 

Информация о выполненных мероприятиях на источниках тепловой энергии г.о. Саранск 

приведены в таблице  8. 

Таблица 8. Выполненные мероприятия на источниках тепловой энергии филиала «Мордовский» ПАО 
«Т Плюс» за 2022 г.  

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Фактические капиталь-

ные вложения, тыс. руб. 
без учета НДС 

1 
 Техническое перевооружение котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.7 с заменой 

гибов острого пара  
3 673,59 

2 
 Техническое перевооружение ПК-19 ст.№1 с частичной заменой зад-

него экрана   
150,00 

3  Техническое перевооружение водовода №2 Пензятского водозабора  4 645,50 

4  Техническое перевооружение замены экранов ТГМЕ-464  50 763,74 

5 
 Техническое перевооружение  1,2 систем шин ОРУ-35кВ с заменой 

натяжной изоляции ошиновок (АС-240**)  
1 088,37 

6  Техническое перевооружение АСР турбины типа Т-100/120-130-3 ст.5  4 518,78 

7 
 Проектно-изыскательские работы по реконструкции системы возбужде-

ния и модернизация ЩКА ТГ-4  
685,00 

8 
 Проектно-изыскательские работы по техперевооружению насосов СЭ-

2500   
150,00 

9 
 Проектно-изыскательские работы по техническому перевооружению 

деаратора подпитки теплосети 3 очереди   
150,00 

10 
 Техническое перевооружение насосного оборудования Саранской 

ТЭЦ-2  
6 109,81 

11  Установка ПЧ на насосах БНС Саранской ТЭЦ-2  1 436,60 

12 
 Проектно-изыскательские работы по реконструкции редукционно- 

охладительной установки №2  
400,00 

13 
 Реконструкция котельной "квартал 10-11" с заменой труб конвективной 

части на котле ТВГ-8М, рег. №817, ст. №3  
2 387,00 

14 
 Реконструкция котельной "8 мкр." с заменой аккумуляторного бака 

V=50 м³  
3 516,67 

15 
 Проектно-изыскательские работы по реконструкции котельной "3 мкр." 

с заменой  бака солемерника V-1,5 м ³ на полимерный  
143,00 

16 
 Проектно-изыскательские работы по реконструкции котельной "Лу-

ховка-2" с заменой шкафов управления сетевых насосов и питающие 
кабели КЛ-0,4 кВ СН-1,3.  

75,00 

17 
 Проектно-изыскательские работы по реконструкции котельных с заме-
ной воздуховодов, газоходов с установкой частотно-регулируемого при-

вода  
395,00 

18 
 Проектно-изыскательские работы по  техперевооруженю газовых ком-

плексов котельных (6шт)   
410,00 

19 
 Проектно-изыскательские работы по реконструкции газовых комплек-

сов котельных (9 шт.)  
410,00 

20 
 Проектно-изыскательские работы по реконструкции ЦТП Луховка с 

установкой мини блочно-модульной котельной  
655,00 

21 
 Проектно-изыскательские работы по реконструкции кот. "Школа № 13" 

с переводом на вторую категорию надежности электроснабжения с 
монтажем вводного шкафа 0,4 кВ с устройством АВР питания  

110,00 

 
 
 

 


